
 

 

 

Data wydania 02-06-2020 

Rodzina czytników Bluetooth 

Dostęp dla każdego, zawsze i wszędzie 

 

Gama czytników Bluetooth firmy Vanderbilt to bezpieczne i elastyczne 

rozwiązanie identyfikacyjne, które zapewnia dostęp za pomocą smartfonów z 

systemem Android ™ i iOS®. Technologia Bluetooth® Low Energy (BLE) zmienia 

przyszłość kontroli dostępu i eliminuje potrzebę stosowania fizycznej karty lub 

tagów. Jednoczesna obsługa smartfonów i szerokiej gamy kart wypełnia lukę 

tradycyjnych poświadczeń fizycznych kart dostępu. 

Ekonomiczne i wszechstronne czytniki Bluetooth firmy Vanderbilt są idealne do 

pracy z rozproszonymi obiektami, umożliwiając pracownikom dostęp do nich. 

Czytniki oferują cztery tryby identyfikacji dla łatwego zarządzania dostępem z 

wykorzystaniem technologii gestów „Shake-to-Go” i „Show-to-Go” oraz trybów 

dostępu „Handsfree” i „Manual Button”. 

Przycisk wyjścia drzwi BLUE-EX ułatwia bezdotykowe otwieranie drzwi w 

miejscach, w których wymagane są wysokie standardy higieny. Posiada 

wbudowany mechanizm zabezpieczenia w przypadku awarii zasilania lub awarii 

elektroniki i jest zaprojektowany w taki sam sposób, jak czytniki Bluetooth, 

uzupełniając ofertę.   

 

 

 

 

Możliwości czytników Bluetooth: 

 Interfejs czytnika Wiegand i RS485 

 Kompatybilny z MIFARE Ultralight®, MIFARE® Classic, MIFARE Plus®, 
MIFARE® DESFire® EV1, EV2 

 Kompatybilne systemy: ACT Enterprise, OMNIS, ACT365, SPC, a także 
wiele systemów partnerów zewnętrznych. 

 BEZPŁATNA aplikacja dla użytkowników końcowych na Android ™ i 
iOS ™ 

 Wodoodporność IP65 z wodoodporną elektroniką 
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 WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA 

Czytniki Bluetooth firmy Vanderbilt oferują cztery innowacyjne tryby identyfikacji dla intuicyjnego, płynnego i łatwego 

zarządzania dostępem: 

 

Pokaż-aby-Przejść  

Wystarczy umieścić telefon przed czytnikiem 

podobnie jak robisz to ze zwykłą kartą KD  

 Wstrząśnij-aby-Przejść 

Wystarczy potrząsnąć delikatnie telefonem 

aby przejście zostało otwarte  

 

 

Przycisk otwarcia 

Aby przejść przez drzwi wystarczy przycisnąć 

przycisk w aplikacji  

 Wolne ręce 

Aby przejść wystarczy mieć telefon przy sobie. 

Może być nawet nieaktywny 

 PŁYNNA MIGRACJA 

Zmniejsz całkowity koszt posiadania, wydłużając 

żywotność istniejącego kontrolera systemu i sprzętu, 

umożliwiając jednocześnie płynną migrację do 

poświadczeń mobilnych. 

 ŁATWE ZARZĄDZANIE 

Tworzenie, wdrażanie i zarządzanie prawami dostępu 

może być wykonywane przez administratora 

bezpośrednio w VCredential w celu łatwego zarządzania. 

 OSZCZĘDZAJ CZAS I PIENIĄDZE 

Poświadczenia mobilne to opłacalna alternatywa dla 

zarządzania fizycznymi danymi uwierzytelniającymi pod 

względem czasu i kosztów. 

  

Benefity: 

Interfejs czytnika Wiegand i OSDP  

• Darmowe aplikacje mobilne na Android ™ i iOS ™  

• Szyfrowanie danych z 128-bitowym szyfrowaniem 

AES i  

• Wirtualne dane uwierzytelniające dostępne 

poprzez licencję VCredential  

• Zgodność z MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1, 

EV2  

• Ochrona przed sabotażem 
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Dane techniczne 

Wykorzystywane częstotliwości 
13.56 MHz, ISO14443 types A & B, 
2.4 GHz Bluetooth® (niska energia) 

Interfejsy komunikacyjne 

Wiegand RS485 • BLUE-A & BLUE-B 

• BLUE-C & BLUE-D 

Obsługiwane karty 
MIFARE Ultralight®, MIFARE® 
Classic, MIFARE Plus®, MIFARE® 
DESFire® EV1, EV2 

Funkcje 
      • Odczyt 

CSN lub prywatne ID (sektor/plik) 

Odległość odczytu RFID   

• MIFARE® Classic: 
odczyt UID/prywatne ID: 3-5cm 
odczyt UID/prywatne ID: 1.5cm-4cm 

• DESFire® EV1, EV2:   

Odległość odczytu Bluetooth®  
• Show-to-Go (Pokaż-aby-Przejść ): 15-30cm (regulowane) 

• Shake-to-Go (Wstrząśnij-aby-Przejść): Do 5m (regulowane) 

Wskaźniki   

• Wskaźnik świetlny 3 RGB LEDs  

• Wskaźnik Audio Wewnętrzny brzęczyk 

Klawiatura Dotykowa klawiatura 
pojemnościowa • Blue-B & Blue-D 

Znajomości 3m  

Zapasowy łącznik bezpieczeństwa Przełącznik efektu Halla 

Ochrona obudowy (EN61086) IP65 

Certyfikaty 
Bluetooth SIG, CE, RoHS, REACH and 
FCC 

Pobór energii 160mA (max.) 

Zasilacz 9VDC to 15VDC 

Maks. długość kabla 150m 
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Przycisk wyjścia: 
 

Przycisk wyjścia 

Przekaźniki 
Do wyboru zworka NC / NO, znamionowa przy 30 V 
DC; 1A 

Wskaźnik dźwięku Brzęczyk wewnętrzny 

Timer wyjściowy 1 - 15 sekund 

Odległość wyzwalania 2 cm lub 5 cm (przez przełącznik DIP) 

Mechaniczne nadpisanie Tak (w przypadku awarii zasilania) 

Materiał obudowy PC, ABS 

Pobór energii 150 mA (maks. przy 12 V DC) 

Zasilacz 12VDC do 24VDC 

Temperatury pracy - 20 ° C do + 60 ° C 

Wilgotność pracy 10% - 90% 

Wymiary 92 mm x 92 mm x 8,5 mm 
 

 

Dane do zamówienia: 
 

Materiał  Nr. Artykułu Opis Waga* 

BLUE-A N54504-Z160-A100 BLUE-A  Bluetooth Czytnik, Wiegand 0.293kg 

BLUE-B N54504-Z161-A100 
BLUE-B  Bluetooth Czytnik, Wiegand, 

Klawiatura 
0.292kg 

BLUE-C N54504-Z162-A100 BLUE-C  Bluetooth Czytnik, OSDP 0.293kg 

BLUE-D N54504-Z163-A100 BLUE-D  Bluetooth Czytnik, OSDP, Klawiatura 0.292kg 

BLUE-EX N54504-Z164-A100 BLUE-EX  Przycisk wyjścia 0.208kg 

BLUE-L P54508-P128-A100 BLUE-L  Licencja na urządzenia mobilne  (1pc) - 
 

 

* Całkowita waga produktu wraz z masą akcesoriów i opakowania.. 
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