
 

 

ACTpro MIFARE® czytniki 

MF1030e, MF1030PM, MF1040e, MF1050e 

 

 

 

 

  

Wprowadzenie: 
Technologia kart MIFARE jest szeroko stosowana do kontroli dostępu, 

sprzedaży bezgotówkowej, inteligentnego drukowania / kopiowania, 

transportu i wystawiania biletów na stadion itp. Czytniki ACT MIFARE mogą 

odczytywać karty / breloki ACT MIFARE i numer seryjny z dowolnej karty / 
breloczka MIFARE Classic lub dane z dowolnego sektora (wymagany klucz 

do odczytu) 

Wskazówki instalatora: 
• Można instalować na 

zewnątrz budynków 

• Maksymalna odległość do 

kontrolera to 100 m gdy 

zasilamy +12V 

• Korzystaj z 8-żyłowego 

ekranowanego przewodu 

Belden 9504 
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 ACTpro   ACTpro   ACTpro   ACTpro   

MIFARE 1030e MIFARE 1030PM MIFARE 1040e MIFARE 1050e 

Napięcie robocze 12 - 24 Volt DC 12 - 24 Volt DC 12 - 24 Volt DC 12 - 24 Volt DC 

Temperatura pracy -40°C do +50°C -40°C do +50°C -40°C do +50°C -40°C do +50°C 

Wymiary 120mm x 37mm x 15mm 63mm x 58mm x 23mm 95mm x 128mm x 19mm 
95mm x 128mm x 
21mm 

Możliwość wyboru wyjścia Clock & Data 
lub Wiegand 

Tak Tak Tak Tak 

MIFARE ISO 14443A Tak Tak Tak Tak 

Waga 150g 65g 142g 155g 

Montowanie Mullion Panel Powierzchnia/Flush Powierzchnia/Flush 

Montaż wewnątrz / zewnątrz Wewnątrz i zewnątrz Wewnątrz i zewnątrz Wewnątrz i zewnątrz Wewnątrz i zewnątrz 

Klasa szczelności IP IP67 IP67 IP67 IP67 

Karta / PIN Tylko karta Tylko karta Tylko karta Karta i PIN 

Blok złącza Nie Tak Tak Tak 

 

  

Najważniejsze możliwości czytników ACT: 
 

 Opcje Karta i PIN lub Tylko PIN 

 Wyjście zegara i danych lub Wiegand (26 bitów, 37 
bitów) 

 Czytnik konfigurowalny jako czytnik szeregowy lub 
sektorowy 

 Kompatybilny z kartami i brelokami ACTpro MIFARE ISO 

 Kompatybilny ze wszystkimi kontrolerami ACTpro i 
kontrolerami innych firm z interfejsem Wiegand 

 Konfigurowalna obsługa czytnika sektorowego dla kart i 
breloków innych niż ACT z kartą programowania 

 4 kolorowe diody LED 
 Montaż powierzchniowy lub wpuszczany (1040e i 1050e) 

można zamontować bezpośrednio na standardowej 
skrzynce elektrycznej 

 Do montażu wewnątrz i na zewnątrz (IP67) 
 Działa w zakresie od --40 ° C do + 50 ° C 
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Dane do zamówienia: 
 

Produkt Nr. Artykułu Opis Waga* 

MF1030e (ACT) V54504-F117-A100 MF1030e ACTpro MiFare Mullion Reader 0.26kg 

MF1030PM (ACT) V54504-F118-A100 MF1030PM ACTpro Mifare Reader panel mt. 0.16kg 

MF1040e (ACT) V54504-F119-A100 MF1040e Czytnik ACTpro MiFare 0.27kg 

MF1050e (ACT) V54504-F120-A100 MF1050e ACTpro MiFare Reader oraz klawiatura 0.31kg 

MF1040e N54504-Z55-A2 Czytnik MF1050e MiFare 0.29kg 

MF1050e N54504-Z56-A2 Czytnik MF1040e MiFare 0.27kg 

MF10C1 ACT_MF_CARD-B Karta MIFARE MF10C1 ACTpro (10 szt.) 0.057kg 

MF10T1 ACTPROMF_FOB-B MF10T1 ACTpro MIFARE Tag (10 szt.) 0.063kg 

ACT-USB ACT_USB_READER Enkoder ACT-USB MF / Prox dla ACT ENT 0.15kg 

MF-FM PMFLUSHPLATE Płyta montażowa MF-FM ACTpro MF1030PM 0.074kg 

MF-VR ACTPRO1030E_VR Wandaloodporna obudowa MF-VR ACTpro MF1030e 0.16kg 

*Całkowita waga produktu wraz z masą akcesoriów i opakowania. 

 

Akcesoria: 

 


