
Informacje techniczne 

Okablowanie skrętki RS485

To jest krótki przewodnik opisujący, jak prawidłowo podłączyć dwużyłową skrętkę RS485 w 
kablu Belden 9502 (lub podobnym) i CAT5 UTP.

Można to zastosować we wszystkich systemach kontroli dostępu, wideo i włamaniach, w 
których używana jest komunikacja 2-przewodowa RS485.

Poniższe obrazy przedstawiają prawidłowe i nieprawidłowe sposoby użycia kabla do 
połączenia RS485. 

Skrętka służy do redukcji szumów na magistrali komunikacyjnej RS485, a nieprawidłowe 
okablowanie może prowadzić do słabej komunikacji lub w najgorszym przypadku do jej 
całkowitego braku.

Należy również pamiętać, że przedstawione obrazy nie zawierają zamontowanych 
rezystorów obciążeniowych.

Poszczególne informacje o produkcie doradzą, czy zakończenie linii jest wymagane.
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1. Belden 9502

Prawidłowa instalacja skrętki 

Nieprawidłowe okablowanie przy użyciu skrętki dla A i skrętki dla B - nie należy tego używać
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2. CAT5 UTP

Prawidłowa instalacja przy użyciu skrętki 

Nieprawidłowe okablowanie przy użyciu skrętki dla A i skrętki dla B - nie należy tego używać
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W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym Centrum 
Kompetencji Technicznych. 

Dane kontaktowe można znaleźć na naszej stronie 
internetowej.

Bezpośrednie wsparcie pod telefonem +48883368047
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