MATCHTEC® UP 370C

Matchtec® I, inteligentna ochrona pomieszczen
spetniajgca oczekiwania dla najwyzszego
poziomu zabezpieczenia

Atrakcyjny wyglad, pewna detekcja ruchu i znakomita odpornosé
na zaktécenia czynig UP 370C idealng czujkg spetniajgcg
wymagania wysokiego poziomu zabezpieczenia dla obiektow
handlowych, przemystowych, wojskowych oraz bankow.

Zawsze dobry wybor

Wyglad czujki pozwala na jej
zastosowanie w kazdym otoczeniu.
Funkcjonalna obudowa umozliwia
tatwy montaz na Scianie: ptaski,
pod katem 45° lub w narozniku.

Najwyzsza skutecznos$é UP 370C
Wyrafinowana, cyfrowa obrobka
sygnatu MATCHTEC® |

i funkcjonalne powigzania
podsystemow ultradzwiekow

i podczerwieni gwarantujg pewne
wykrywanie intruza. Oba systemy
detekcji wykorzystujg
wielokryteriowg, kompleksowg
obrébke sygnafu tak, ze zaktdcenie
jest wykrywane i ttumione w kazdym
z podsystemow oddzielnie.

Prosto, bezpiecznie...
tatwa regulacja czujki Inteligentna obrébka
MATCHTEC® Il umozliwia
zastosowanie UP 370C
do wiekszosci wymagajacych
zastosowan. Koncepcja
szeroko pojetej ochrony daje czujce
Ciggfe samotestowanie duzg odporno$¢ na zaktécenia
wszystkich uktadow z otoczenia takie jak przeciagi,
elektronicznych .
i sensoréw fluktuacje temperatury, pola
elektromagnetyczne, o$lepiajgce
Swiatta i owady.

Szerokokatna charakterystyka
z wigzkg patrzaca pod siebie
do wigkszosci zastosowan
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Mikroprocesorowy system
obrébki sygnatu MATCHTEC® Il
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jakosci komponentow oraz
regularne samotestowanie si¢ czujki
gwarantujg stafg sprawno$¢ czujki.
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MATCHTEC® Il Ultradzwigeki i podczerwien

Zasieg

h = 2,2m

h = 22m 6‘“"
max. 2,6m - ftes
min. 1,8m \\\\
0,9m
NN

Wymiary

70mm

N/

170m

631

Dane techniczne

Napiecie zasilania
e maks. tetnienia (0-100Hz)
e monitorowanie napiecia

8.0...16,0V
2Vpp
alarm przy <7,2+0,7V

Pobdr pradu (U=12V):

e w stanie czuwania 18mA
e maksymalnie w stanie alarmu (LED wt.) 34mA
Wyjscie alarmowe
e przekaznik potprzewodnikowy
(otwiera sie w alarmie) 30V;p/100mA/Ri<45Q
e czas trwania alarmu 2-3s
Styk sabotazowy obudowy i tylny styk sabotazowy 30Vp/50mA

Wejscie sterowania, koncowka 4
o test chodzenia

niskie<1,5V/wysokie>3,5V

Obrébka sygnatu

MATCHTEC®II: 4 nastawy

Wykrywanie predkosci

e |ustro szerokokatne 0.1...4m/s
Czestotliwos¢ ultradzwiekow (stabilizacja kwarcowa) — 25,6kHz
Parametry otoczenia:
e tempratura pracy -20°C...+55°C
e temperatura przechowywania -20°C...+60°C
e wilgotnos¢ (EN 60721) (<95% wzg.)
e typ zabezpieczenia obudowy

(ENB0529, EN50102) IP 41/IKO2

e kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (FMC)
e odpornos¢ na zaktucenia radiowe

lepiej niz EN 50130-4

1...2000 MHz (EN 61000-4-3) >30V/m
Dane do zaméwien
UP 370C czujka ruchu 519 818
IRUM 2 wysiegnik cienny 519 876
IRUM 3 wysiegnik sufitowy 519 889
IRMC 1 Klips krotkiego zasiegu (10 szt) 520 917
IRMF 20 folia maskujgca (10 szt) 520 920
Plomba samoprzylepna ,Alarmcom” 503 248
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