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A OSTRZEZENIE
Przed rozpoczeciem instalacji oraz
korzystania z urzgdzenia nalezy zapoznac¢ sie
z instrukcjami bezpieczenstwa.
Urzadzenie wolno podtgczac¢ jedynie do zrodet
zasilania zgodnych z EN60950-1, rozdziat 2.5
("limited power source").

Podczas wymiany lub instalacji SPCA210 w
systemie SPC nalezy przestrzegac¢ wszelkich
zalecen w zakresie elektrycznosci statycznej,
szczegoOlnie podczas obchodzenia sie ze
ztgczami, przewodami, stykami lub ptytkami
obwodéw drukowanych.

Wprowadzenie do SPCA210

SPCA210 umozliwia zewnetrzng rozbudowe
istniejgcego systemu. Modut zawiera 2 interfejsy
czytnikéw kart, 4 wejscia i 2 wyjscia. W zaleznosci
od konfiguracji, wejécia i wyjscia ekspandera
dwudrzwiowego mogg przeznaczone do obstugi
przejscia lub by¢é wykorzystywane jako wejscia i
wyjscia systemowe. SPCA210 posiada elementy
pokazane narys. 1.
1. Obej$cie sabotazu [J1]
Ustawienie zworki determinuje prace czujnika.
Zwarcie J1 powoduje obejscie sabotazu.
. Tamper obudowy
Ekspander jest wyposazony w przetgcznik
sabotazowy obudowy ze sprezyng. Gdy pokrywa
jest zamknieta, sprezyna zamyka przetacznik.
. Dioda "Read"
Dioda wskazuje odbiér danych z jednego z
czytnikow Kart.
. Brzeczyk
Wiaczenie sygnatu dzwiekowego umozliwia
ustalenie lokalizacji ekspandera (patrz
Podrecznik konfiguracji SPC). W zaleznosci od
konfiguraciji, brzgczyk uruchamia sie réwniez w
przypadku alarmu dot. przejécia.
. Reczne przelaczniki adresowe
Przetgczniki umozliwiajg reczng zmianeg nr.
identyfikacyjnego kazdego kontrolera
dwudrzwiowego wchodzgcego w skfad systemu.
. Dioda LED magistrali X-BUS
Powyzsza dioda LED sygnalizuje stan magistrali
X-BUS, gdy system znajduje sig w trybie PELNY
INSTALATOR (Instalator o petnych
uprawnieniach), zgodnie z tabelg ponizej:
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14.Zworka terminaciji
Zworka terminac;ji jest standardowo zamocowana,
przy czym zastosowanie podtgczen w konfiguraciji
gwiazdy wymaga jej zdjecia (patrz rozdziat
Podtaczanie magistrali X-BUS).
Podtaczanie magistrali X-BUS
Magistrala X-BUS umozliwia podtgczenie
ekspanderow, klawiatur i kontroleréow drzwiowych do
kontrolera SPC. W zaleznosci od wymagan
instalacyjnych, system SPC obstuguje kilka réznych
opcji konfiguracji podtaczenia magistrali X-BUS.
UWAGA: Maksymalna dtugo$¢ kabla systemowego
= liczba ekspanderoéw i klawiatur w systemie x
maksymalna odlegto$¢ dla danego rodzaju kabla.

Instrukcja instalacji

Zalacznik

Patrz rys. 7: Obudowa SPCA210

Punkty mocowania modutu

Scienne elementy dystansowe

Punkty mocowania pokrywy

Uchwyty na kable

Otwory montazowe

Otwory przelotowe kabli

Zapinki kabli

1
2
3
4
5
6
7
8

Zaczepy pokrywy

Patrz rys. 8: Pokrywa ekspandera

Rodzaj kabla Odlegtosé

1 |Prowadnica sabotazowa pokrywy

Standardowy kabel alarmowy CQR 200 m

2 |Wkrety mocujace pokrywe

Kategoria UTP: 5 (drut) 400 m
Belden 9829 400 m
IYSTY 2 x 2 x 0,6 (min) 400 m

Rys. 2 przedstawia schemat potgczenia magistrali
X-BUS z ekspandera/kontrolera do kolejnego
ekspandera/kontrolera w konfiguracji otwarte;j.
Ztacza 3A/3B i 4A/4B stuza jedynie do rozgateziania
potgczen. W przypadku korzystania z konfiguraciji
otwartej, ostatniego ekspandera nie nalezy
podtaczac z powrotem do kontrolera.

Patrz rys. 2: Laczenie ekspanderéow

1 |Kontroler SPC

2 |Poprzedni ekspander

3 |SPCA210

4 |[Kolejny e spander

Wigcej informacji na temat okablowania,
ekranowania, danych technicznych i ograniczen
znajduje sie w Podreczniku konfiguracji SPC
podtgczonego kontrolera.
Podtaczenie wejsé
SPCA210 posiada 4 wbudowane wejscia, ktére
mozna skonfigurowac w nastepujacy sposob:

¢ Bez parametryzacji (NEOL)

¢ Jeden rezystor konca linii (SEOL)

o Dwa rezystory konca linii (DEOL)

e Zamaskowanie PIR

Montaz ekspandera w obudowie zamykanej SPC
Mozliwa jest rowniez instalacja SPCA210 w
obudowie zamykanej. W obudowie miesci sie

o 1 akumulator (maks. 17 Ah), 1 kontroler SPC
oraz dodatkowo 4 ekspandery (np. WE/WY,
kontroler drzwiowy).

o 1 akumulator (maks. 17 Ah), 1 ekspander
zasilacza SPC oraz ewentualnie 3 ekspandery
(np. WE/WY, kontroler drzwiowy).

Aby zainstalowaé ekspander lub uzyskaé¢ do niego
dostep:

» Otworzy¢ przednig pokrywe obudowy.

»Za pomocg odpowiedniego Srubokreta poluzowaé
(ale nie wykreca¢) dwa gérne wkrety na
wsporniku montazowym.

» Delikatnie pchng¢ wspornik montazowy do géry,
az wkrety wysung sie z otwordéw we wsporniku.

» Powoli pociggng¢ i obréci¢ wspornik montazowy
do dotu, tak aby opart sie na kotkach
spoczynkowych.

»Na spodzie wspornika montazowego i na
obudowie jest miejsce do zainstalowania
dodatkowych ekspanderéw (zabezpieczanych 4
stupkami montazowymi).

Patrz rys. 9: Widok obrécony

1 |Akumulator

Patrz rys. 3: Podtaczanie wejscia DPS

2 |Ekspandery

1 ‘Kontaktron

Stan diody LED Opis

Kontroler SPC lub modut rozszerzenia zasilacza
3
systemu SPC

Regularne miganie |Potgczenie z magistralg X-BUS
(co ok. 1,5 sekundy) |jest aktywne.

Patrz rys. 4: Podtaczanie wej$cia DRS

Dane techniczne

1 |Przycisk wyjscia

Napiecie zasilania | 9,5-14V DC

Szybkie miganie Dane urzadzenie jest ostatnim
(co ok. 0,2 sekundy) |ekspandere na magistrali X-
BUS (z wykluczeniem
konfiguracji gwiazdy i
konfiguracji dowolnej)

7. Wyjscia
Kontroler dwudrzwiowy zostat wyposazony w
dwa przekazniki stuzace do sterowania ryglami
drzwi .

. Interfejs czytnika kart 2
W zaleznoséci od konfiguracji czytnik ten jest
wykorzystywany jako czytnik wejscia dla drugich
drzwi lub czytnik wyjscia dla przejscia
dwustronnego***.

. Interfejs czytnika kart 1
Tutaj podtgczony jest czytnik wejscia pierwszych
drzwi.

10. Wejscia przycisku otwarcia drzwi (DRS)

Kazde drzwi posiadajg wejscie DRS. Aktywacja

Podtaczenie wyjsé

SPCA210 posiada dwa wbudowane
jednobiegunowe przekazniki 1A, ktére mozna
przypisa¢ do dowolnych wyjs¢ systemu. Umozliwiajg
one przetgczenie napiecia znamionowego 30 V
(prad staty, obcigzenie bezindukcyjne).

Rys. 5 przedstawia potaczenie poditgczenie z
wyjécia. Gdy przekaznik zostaje aktywowany, styk
wspolny (COM) przejdzie z opcji normalnie
zamknigty (NC) do normalnie otwarty (NO).

Min. 45 mA (przy 12V DC)

Pobor pradu Maks. 80 mA (przy 12 V DC)
Liczba

ZD 4
wejsé

Dual 4K7 (domys$inie),
konfigurowalne inne kombinacje
rezystorow

Rezystor EOL

2 jednobiegunowe przekazniki
przetaczeniowe,

30VDC/1A

(rezystancyjny prad taczeniowy)

Liczba
wbudowanych
przekaznikow

Patrz rys. 5: Podtaczenie rygla drzwi

Podtaczenie czytnikéw kart

SPCA210 posiada dwa interfejsy czytnika kart.
Jeden czytnik kart moze zosta¢ podtgczony do
kazdego z interfejsow czytnika kart. Mozliwe jest
podtaczenie czytnikow kart z interfejsem Clock &
Data lub Wiegand (lista czytnikbw patrz dane
systemu SPC).

Rys. 6 przedstawia podtaczenie czytnika kart.

Magistrala Magistrala X-BUS - RS485
systemowa (307 kb/s)
Interfejsy X-BUS (wejscie, wyjscie,

rozgatezienie)

Liczba czytnikow

2
kart
Protokoty Wiegand 26 bitow (standardowy),
czytnikow kart Clock&Data, Wiegand 36 bitow

(zastrzezony)

o Dwa jednostronne, jedno

Kontrola przejscia

dwustronne

wejécia powoduje zwolnienie rygla wtasciwych

Niezalezna pojemnos¢ do 512

drzwi. Patrz rys. 6: Podlaczenie czytnika kart Pamigc posiadaczy kart priorytetowych.
Py e s ani . 1 Czytnik kart . Wbudowany czujnik sabotazow

11. Wejscia czujki potozenia drzwi (DPS) nik . Styk sabotazowy wany czuj Y
Kazde drzwi posiadajg wejscie DPS. Wejscie ov gas!:a”!e CZVI”!';a ';a: oA e T - przedniej szafki
jest wykorzystywane do okre$lenia stanu drzwi asfanie czytnika kar (maks. 200 mA, napiecie emperatura -10 do +50 °C

. . X +12V | ok. 0,5 V ponizej napigcia zasilania ptytki pracy
(np. otwarte, zamkniete). Wejscie to mozna drukowanej). Wilgotnosé -
rowniez wykorzystywac jako systemowe wejscie | pg | Dane 0 czytnika kart. wzgledna Maks. 90 % (bez skraplania)
alarmowe. D1 | Dane 1 czytnika kart. Zabezpieczenie P30

12. Wejscie zasilania ) VA1 | Dioda LED czytnika kart (wazne: drzwi obudowy
Kontroler dwudrzwiowy jest zasilany pragdem odblokowane). Kolor RAL 9003
statym o napieciu 12 V, ktory dostarczany jest vo1 | Dioda LED czytnika kart (niewazne: drzwi Klasa
bezposrednio z jednostki centralnej (z serii SPC) zablokowane). zabezpieczenia Klasa Il - wewnetrzne, ogolne
lub z dodatkowego zasilacza systemowego. Konfiguracja adresu w magistrali X-BUS obudowy . . —

13. Magistrala X-BUS Dalsze informacje na temat konfiguracji adresu Monta? Powlerzchniowy, nascienny
Magistrala komunikacyjna taczy ze soba rekonfiguracji IoJkaIizac'i urz dze%ia n{onitorOV\’/ania Tymiary Obuc.lowy: 200 X153 x 47 mm
ekspandery wchodzace w skiad systemu z serii nnguracyl, lizacjl urzgozenia, mo | (szer.xwys.xgt.) PCB: 150 x 82 x 20 mm

. ) . . edycji nazw, rodzaju komunikacji z magistralg X- Waga 0,36 kg
SPC (patrz rozdziat Podtgczanie magistrali X- R . P . > .
BUS) BUS i licznika btedéw znajdujg si¢ w Podreczniku Materiat obudowy | ABS
) konfiguracji SPC. Obudowa Plastykowa






