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SPCE650/651/652

Expander with 8 Inputs and 2
Outputs (en)

Expansor de 8 entradas y 2
salidas (es)

Expandér s 8 vstupy a 2
vystupy (cs)

Modut rozszerzenia na 8 linii
wejsciowych i 2 linie
wyjsciowe (pl)

Extensii cu 8 Intrari si 2 legiri
(ro)

Uitbreiding met 8 ingangen
en 2 uitgangen (nl and vis)

Ekspander med 8 innganger
og 2 utganger (no)

Espansione con 8 ingressi e
2 uscite (it)
Expansionsenhet med 8
ingangar och 2 utgangar (sv)

Erweiterungsmodul mit 8
Eingangen und 2 Ausgangen
(de)

Transpondeur avec 8 entrées
et 2 sorties (fr)
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Polski Instrukcja instalacji

OSTRZEZENIE Podtaczanie magistrali X-BUS Zatacznik
Urzadzenie wolno podtaczac jedynie do zrodet | Magistrala X-BUS umozliwia podtaczenie modutow Patrz Rys. 6: Obudowa modutu ekspandera
zasilania zgodnych z EN60950-1, rozdziat 2.5 | rozszerzenia do kontrolera z serii SPC (jednostki 1 | Punkty mocowania modutu
("limited power source"). centralnej). Dostepne sg dwie opcje konfiguracii: 2 |Scienne elementy dystansowe
(] Podczas wymiany lub instalacji zamknieta petla magistrali lub otwarta petla 3 | Punkty mocowania pokrywy
42/ SPCE650/651/652 w systemie SPC nalezy magistrali. Maksymalna odlegto$¢ migdzy modutami | 4 |Uchwyty na kable
przestrzega¢ wszelkich zalecen w zakresie rozszerzenia nie moze przekroczy¢ 400 metrow. 5 | Otwory montazowe
elektrycznoéci antystatycznej, szczeg6lnie UWAGA: Maksymalna dtugo$¢ kabla systemowego | 6 | Otwory przelotowe kabli
podczas obchodzenia sie ze ztgczami, = liczba modutéw rozszerzen i klawiatur w systemie | 7 | Trzymacze kabli
przewodami, zestykami lub ptytkami obwodow | x maksymalna odlegtos¢ dla rodzaju kabla. 8 |Zaczepy pokrywy
drukowanych. Rodzaj kabla Odlegtosé
Wprowadzenie do SPCE650/651/652 Standardni alarmovy kabel CQR_ |200 m Patrz Rys. 7: Pokrywa modutu rozszerzenia
SPCE650/651/652 umozliwia zewnetrzng Ekg@t:(aé Ijzteg%g;\:wi 5 :88 m 1 | Przednia prowadnica zabezpieczajgca
rozbudowe istniejgcego systemu oraz zapewnia abel: Belden m i
uzyskanie dodatkowych wejs¢ (linii dozorowych) [YSTY 2 x 2 x 0.6 (min) 400 m e

Montaz modutu rozszerzenia w obudowie

oraz wyj$¢ przekaznikowych. SPCE650/651/652 Rys. 2 przedstawia schemat potgczenia magistrali zamykanej SPC

zawiera elementy, ktore zostaty przedstawione na | X-BUS do modutu rozszerzenia / kontrolera i do

Rys. 1. kolejnego modutu rozszerzenia / kontrolera. Ztgcza |W obudowie miesci sig:
1. Tamper obudowy 3A/3B i 4A/4B stuza jedynie do rozgatezienia * 1 bateria (maks. 17 Ah), 1 kontroler SPC oraz
Modut rozszerzenia jest wyposazony potaczen. ewentualnie 4 moduty rozszerzen
przetacznik (TAMPER) chronigcy obudowe W przypadku korzystania z konfiguracji: otwarta wejscia/wyjscia, lub
ekstendera i sygnalizujgcy nieuprawnione jej petla - ostatniego modutu rozszerzenia nie nalezy 1 bateria (maks. 17 Ah), 1 modut rozszerzenia
otwarcie. podtgczac z powrotem do kontrolera. zasilacza SPC oraz ewentualnie 3 moduty
2. Bypass Tampera [J1] Patrz Rys. 2: kaczenie modutéw rozszerzenia rozszerzen wejscia/wyjscia.
Ustawienie zworki okreéla, czy zabezpieczenie |_1 | SPC Controller Aby zainstalowa¢ modut rozszerzenia w obudowie
obudowy (TAMPER) jest wigczone czy nie. 2 | Poprzedni modut rozszerzenia lub uzyskac¢ do niego dostep nalezy:
Zwarcie J1 powoduje ominigcie (bypass) _ 3 |SPCE650/651/652 » Otworzy¢ przednig pokrywe obudowy.
tampera obudowy a tym samym wyfaczenie | 4 |Kolejny modut rozszerzenia > Za pomoca odpowiedniego $rubokreta poluzowaé
Jego dziatania. W celu zapewnienia zgodnosci z Wiecej informaciji na temat okablowania, (ale nie wykrecac) dwie gorne wkrety na
odeW|edn!m| normami, mstelilator pr.z'edl . ekranowania, danych technicznych i ograniczen wsporniku montazowym.
opuszczeniem instalacji musi upewnié sig, Ze | ;p4iqje sie w Podreczniku konfiguracji SPC > Delikatnie pchna¢ wspornik montazowy do goéry,
szorka le ?S?;?;um@ta' podtgczonego kontrolera. az wkrety wysung sie z otworéw we wsporniku.
3. WE?:Z?r,\ie(sygnaiu d)iwiekowego umosivia Podtaczenie wej$é (linii dozorowych) » Powoli, ale dokiadnie pociagnac wspornik
: AR ] SPCE650/651/652 posiada 8 linii wejsciowych (linii montazowy do dotu, tak aby obréci¢ obudowe do
ustalenie lokalizacji modutu rozszerzenia (patrz . SRR . . - obudowa brzvtrzymywana iest na
Podrecznik uzytkownika systemu SPC) dozor’o_wych) i2 wyjscia. Liniom d_c_)zorovyym mozna gory nogam, 0 praytrzymy |
nadac jedna z nastepujacych opcji (trybow). pozostatych wkretach.

4. Reczne przefaczniki adresu »Na dole wspornika montazowego i obudowy jest

Przetaczniki umozliwiajg reczng zmiane * Bez parametryzacii linii (NO) miei do zainstalowania dodatkowych modulow
identyfikatora (adresu) kazdego modutu e Jeden rezystor parametryzujacy (EOL) ro;éigfze% (gabse;;e;aﬁyci jsﬁngmi oduto
rozszerzenia wchodzgcego w sktad systemu. « Dwa rezystory parametryzujace (Rys. 3) tas .

5. Dioda LED magistrali X-BUS e montazowymi). : :

Powyzsza dioda LED sygnalizuje stan » Tryb: antymasking P! (Rys. 4) Patrz Rys. 8: Spéd wspornika montazowego
magistrali X-BUS, gdy system znajduje sie w Patrz Rys. 3: Konfiguracja domysina (dual EOL 4K7) |1 |Bateria
trybie PELNY INSTALATOR zgodnie z tabelg 1 |COM 2 | Expanders
ponizej: 2 |Linia dozoro anr.1 3 Kontrolera SPC lub modut rozszerzenia zasilacza
Stan diody LED Opis 3 |TAMPER linii systemu S_PC
Regularne miganie Potgczenie z magistralg X-BUS 4 |Czujka NC: alarm (4K7) Dane techniczne
(co ok. 1,5 sekundy) |jest aktywne. 5 |EOL (4K7) Napiecie operacyjne | 9,5 — 14V (prad staty)
Szybkie miganie Dane urzadzenie jest ostatnim Min. 40 mA przy 12 V (prad
(co ok. 0,2 sekundy) | modutem rozszerzenia na . " e : i staty)
magistrali X-BUS (konfiguracja: | --2trZRys- 4: Konfiguracja: antymasking PIR Pobor pradu Maks. 80 mA przy 12 V/ (prad
petla (magistrali) otwarta). 1 COM staty)

6. Wyjscia 2 |Linia dozoroY‘va nr. 2 Liczba wbudowanych 8
Modut rozszerzenia (ekspander) jest 3 |TAMPER linii stref __
wyposazony w 2 programowalne wyjscia. 4 |Czujka NC: alarm (1K) Dual 4K7 (domysinie),

7. Wejscia (linie dozorowe) 5 |Czujka: antymasking (2K2) Rezystor EOL l:snflsgig:gwalne inne kombinacje
Modut rozszerzenia posiada 8 6 |EOL (1K) 5 jze):jnobiévgunowe przekazniki
programowalnych wej$¢ (linii dozorowych). Informacje na temat wszystkich mozliwych wartosci | Liczba wbudowanych | przetaczeniowe,

8. Wyjscie y 12 V (do zasilania urzadzen rezystoréw i ich kombinacji znajduja sie w przekaznikow 30V (prad staty) / 1 A
dodatkowych) Podreczniku konfiguracji SPC. (rezystancyjny prad taczeniowy)
Ztgcza stuzace do poditgczenia zasilania Antymaskowanie iest zgtaszane do . Magistrala X-BUS na RS485
urzadzen dodatkowych (np. czujnikow). - contrum larmowego ARG ko jako typ | oSrAaPOINE | Go7kbls)
Obcigzenie max. ,Alarm” i jezeli obszar lub system jest Interfejsy X-BUS (Wejscie, Wyjscie,

\2,3 0 m A ilania (12V ustawiony. \?V%Zugda;svzalizlz)rzednie
) Mg:isu(l:lri)zz:zs;riglrﬁa( jest)zasilany pradem statym ggg?é%zo?g;? /\gg(zjéé iada d bud zabezpieczenie antysabotazowe
osiada dwa wbudowane :
0 napieciu 12V, ktory dostarczany jest jednobiegunowe prfekazniki przetaczeniowe 1 A, Kontakt tamper ?rice:clizrg:/ztym/: ;gg\gzap?igczenie
bezposrednio z jednostki cen_tralnej (z serii ktére mozna przypisa¢ do dowolnych wyjsé antysabotazowe
SPC) lub z dodatkowego zasilacza systemu. Takie przetgczniki umozZliwiajg Temperatura pracy | -10 do +50 °C
systemowego. przefgczenie napigcia znamionowego réwnego 30 | Wilgotnosé wzgledna | Maks. 90 % (bez skraplania)
10.Magistrala X-BUS V (prad staly; obcigzenie b. Rys. 6 przedstawia Zabezpieczenie P30
Magistrala !(omunlkacyjna faczy ze sobg moduty wysoka moc aktywna. Gdy przetacznik zostaje obudowy
rozszerzenia wchodzace w sktad systemu z aktywowany, wtedy zestyk wspolny przejdzie z opcji |-<olor RAL 9003
serii SPC (patrz rozdziat - Podtaczanie normalnie zamkniety do normalnie otwarty. Klasa ) )
magistrali X-BUS). - zabezpieczenia Klasa Il - Wewnetrzne, ogoéine
. .. Patrz Rys. 5: Standardowe podtaczanie syreny obudowy
11.Zworka terminacji alarmowej +12 V ; - . o
. . o Montaz Powierzchniowy, $cienny
DomysInie, zworka terminacji jest zawsze 1 [Wyjscie przekaznika: styk NO Wymia Obudowy: 200 x 153 x 47 mm
zamocowana, przy czym wykonanie podtaczen |5 Twyjscie przekaznika: styk wspoiny (COM) (sZer. xq\/zvys. xgt) | PCB: 150 x 82 x 20 rm
w konf|gura(_:j| gwiazdy wymaga Jej ZdJ?C'a 3 | Wyjécie przekaznika: styk NC Waga 0,35 kg
SPg:Eatrzzrozdmal - Podtgczanie magistrali X-BUS). Konfiguracja adresu w magistrali X-BUS Materiat obudowy ABS
65 Dalsze informacje na temat konfiguracji adresu, Obudowa Plastikowa

Nalezy upewni¢ sie ze tylne zabezpieczenie
antysabotazowe zostato zamocowane do spodu
obudowy modutu rozszerzenia. Sprgzyna powinna
prostopadta do przystony wylotowej i dobrze
podigczona do popychacza wytgcznika
wewnetrznej ptytki drukowane;.

: - i ; SPCE650
rekonfiguraciji, lokalizacji urzadzenia, EN50131-1:2006 (Klasa 2/3),

monitorowania, edycji nazw, rodzaju komunikacji z Al
magistralg X-BUS i licznika btedéw znajdujg sie w Normy ;2?0113114.3:5232%%2: ?)’
Podreczniku konfiguracji SPC. SPCE652 '

SSF 1014:3 alarm klasy 2




