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Polski Instrukcja instalacji

Przed rozpoczgciem instalacji oraz korzystania z
urzgdzenia nalezy zapoznac¢ sie z Instrukcja
bezpieczenstwa.

Wprowadzenie do SPCK420/421

SPCK420/421 to mocowany na $cianie interfejs uzytkownika,
pozwalajacy inzynierowi na programowanie systemu za

Rodzaj urzadzenia Funkcjonalnos¢ | Czytnik | Obstuga
Siemens standardowa urzadzen | czujek
zblizenio | bezprzew]|
wych odowych|
Klawiatura SPC
v x x
podstawowa K420
Klawiatura z SPC
v v x
pilotem PACE | K421

pomocg menu Engineer Programming (chronionych hastem)
oraz aktywowanie/dezaktywowanie systemu; ponadto interfejs
umozliwia uzytkownikowi przeprowadzanie codziennych
kontroli systemu. Trzy diody LED umieszczone na klawiaturze
informujg o stanie zasilania sieciowego, alarmach systemowych
oraz o stanie tgcznosci.

Tab. 2 Poréwnanie rodzajow klawiatur
Przed zainstalowaniem urzgdzenia na oznakowaniu wewnatrz
klawiatury mozna sprawdzi¢ jej numer modelu (patrz rys. 7).

Patrz Rys.: 7 | Oznakowanie na klawiaturze
1 Oznakowanie wewnatrz klawiatury

[ PatrzRys.: | 1 | Podstawowa SPCK420/421 |

1. Ekran LCD
Ekran klawiatury (2 wiersze x 16 znakéw) stuzy do
wyswietlania wiadomosci o alarmach i ostrzezeniach
oraz petni funkcjg wizualnego interfejsu programowania
systemu. Za pomocg opcji programowania mozna
zmieni¢ poziom pods$wietlenia ekranu. Dodatkowe
informacje znajduja si¢ w Podreczniku uzytkownika
systemu SPC.

2. Klawisze alfanumeryczne
10 klawiszy alfanumerycznych stuzy do wprowadzania
tekstu i cyfr podczas programowania systemu. W celu
wybrania danej litery nalezy nacisna¢ przypisany do niej
klawisz odpowiednig ilos¢ razy. Naci$nigcie krzyzyka (#)
umozliwia przetaczanie miedzy opcjg wprowadzania
znakow matg lub wielka literg. W celu wprowadzenia
cyfry nalezy przytrzyma¢ odpowiedni klawisz przez 2
sekundy.

3.  Wypustki pokrywy dostgpowej

Woypustki pokrywy dostepowej umozliwiajg uzyskanie
dostepu do zaciskow czesci tylnej klawiatury. W celu
odtaczenia zaciskow od czesci przedniej, uzytkownik
powinien uzy¢ $rubokreta z glowicg 5 mm, ktéry nalezy
wsunac¢ w otwor zatrzasku i lekko go podwazy¢ (patrz
rozdziat - Podtgczanie SPCK420/421).

Sruba zabezpieczajaca czesci tylnej

Sruba ta stuzy do zamocowania przednie; i tylnej czesci
urzadzenia do klawiatury. Otwarcie klawiatury wymaga
wykrecenia sruby zabezpieczajace;j.

Wskazniki stanu LED

Wskazniki stanu LED dostarczajq informacji na temat
aktualnego stanu systemu, zgodnie z legendg zawartg w
tab. 1.

Diody Opis

Informuje o poditgczonym zasilaniu sieciowym
lub jego awarii.

MIGA - Wykryto awarie zasilania sieciowego.
SWIECI — Zasilanie sieciowe dziata poprawnie

Zasilanie
sieciowe
(Zielony)

Informuje o wystapieniu alarmu systemowego.
MIGA - Wykryto alarm systemowy; na ekranie
LCD wyswietlana jest lokalizacja i rodzaj
alarmu. Po aktywaciji systemu (SET), informacje]
o alarmach systemowych nie bedg
wyswietlane.

WYLACZONA — Nie wykryto alarmu

Jesli klawiatura zostata przypisana do wigcej
niz jednego obszaru, aktywacja (SET)
dowolnego obszaru powoduje wytaczenie
informaciji o alarmach.

Alarm
systemo
wy
(Zotty)

Informuje o stanie taczno$ci z magistralg X-
BUS podczas pracy w trybie FULL ENGINEER.
Regulame miganie diody (mniej wiecej co 1,5
sekundy) oznacza prawidtowy stan tacznosci z
magistralg X-BUS.

Szybkie miganie diody (mniej wiecej co 0,25
sekundy) oznacza, ze klawiatura stanowi
ostatni modut rozszerzenia w danej magistrali
X-BUS.

W przypadku pierwszej instalacji klawiatury
oraz wigczenia zasilania tejze klawiatury przez
ustanowieniem potaczenia z kontrolerem
magistrali X-BUS, dioda LED bedzie wigczona
(ON).

Stan
magistrali
X-BUS
(Czerwon
y)

e

Tab. 1 Wskazniki stanu LED

6. Klawisze funkcyjne [Lewy i prawy]

Lewy i prawy klawisz funkcyjny to klawisze kontekstowe

stuzgce do nawigacji i programowania systemu.

7. Obszar odbiornika pilota zblizeniowego
Jesli klawiatura zostata wyposazona w odbiornik pilota
zblizeniowego, uzytkownik moze
aktywowac/dezaktywowac system (SET/UNSET)
poprzez zblizenie pilota Portable ACE na odlegto$¢ 1 cm
od tego obszaru.interfejsu programowania podstawowej
klawiatury systemu SPC).

8. Wielofunkcyjny klawisz nawigacyjny
Wielofunkcyjny klawisz nawigacyjny w potaczeniu z
wyswietlaczem klawiatury stuzy do programowania
systemu.

Poréwnanie dostepnych rodzajow SPCK420/421

Tab. 2 przedstawia 2 rodzaje SPCK420/421, ich numery modeli
oraz oferowane funkcjonalnosci. 4.

Etykieta wysuwana z szczegotowymi
danymi instalacji. Po zakonczeniu

Podtaczanie SPCK420/421

Podtaczenie zasilania (12 V, prad staty) oraz zapewnienie
tacznosci dla SPCK420/421 nalezy realizowac za
posrednictwem taczéwki znajdujacej sie¢ wewnatrz obudowy
klawiatury.

Dostep do taczéwki wymaga uzycia odpowiedniego $rubokreta
do wykrecenia $ruby zabezpieczajacej, a nastepnie zdjecia
przedniej i tylnej czgsci klawiatury.

W celu wykrecenia $ruby zabezpieczajacej nalezy koniec
ptaskiego $rubokreta o gtowicy 5 mm (lub jego odpowiednika)
wiozy¢ w wypust pokrywy dostgpowej i pomatu, ale stanowczo
wcisna¢ go, az przednia czgs¢ odtaczy sie od tylnej czesci
klawiatury. Takie dziatanie nalezy powtérzy¢ z drugiej strony, az
tylna cze$¢ klawiatury otworzy sie do dotu.

2 instalacji nalezy wprowadzié do niej PatrzRys.: | 3 [ Elementy klawiatury |
odpowiednie dane 1 Sruba zabezpieczajgca
2 Woypustki pokrywy dostepowej
W celu sprawdzenia, czy powyzsze elementy zostaty
zainstalowane w klawiaturze nalezy wykona¢ ponizsze Patrz Rys.: 5 \ Elementy klawiatury I
czynnosci: 1 Zaciski zabezpieczajace przednia
> Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ kod programowania cze$¢ urzadzenia
inzyniera (domyslnie: 1111) i wybrac¢ tryb FULL ot
ENGINEER. 2 Reczlne przelgpAznlklA adresu
3 taczéwka magistrali X-BUS

> Za pomoca strzatek do gory/do dotu przewing¢ do opcji
EXPANDERS i nacisna¢ SELECT.
> Przewing¢ do opcji EXPANDER MONITOR i nacisngé
SELECT.
> Przewing¢ do opcji Keypad Expander i nacisng¢ SELECT.
Wyswietlone menu zawiera szczego6towe informacije na temat
wybranej klawiatury. Podstawowa klawiatura (bez dodatkowych
modutéw) nie zawiera opcji menu dla urzadzenia PACE (czytnik
urzgdzen zblizeniowych) lub modutu odbiornika
bezprzewodowego (868 MHZ).

Montaz scienny klawiatury

Montaz $cienny SPCK420/421:
> Za pomocg odpowiedniego Srubokreta nalezy wykreci¢
$rube zabezpieczajacg i mocno nacisng¢ na wypustki

Zapojeni sbérnice X-BUS

Magistrala X-BUS umozliwia podtgczenie modutéw klawiatur do
kontrolera z serii SPC. Dostepne sg dwie opcje konfiguracii:
zamknieta (kontroler podtaczony do klawiatury, a ostatnia
klawiatura z powrotem do kontrolera) lub otwarta (kontroler
podtaczony do klawiatury, a ostatnia klawiatura nie jest
podtgczona do kontrolera), przy czym maksymalna odlegto$¢
miedzy modutami rozszerzenia nie moze przekroczy¢ 400
metrow. Tab. 3 przedstawia maksymalne odlegtosci dla
wszystkich rodzajow kabili.

UWAGA: Maksymalna dtugo$¢ kabla systemowego = liczba
modutéw rozszerzen i klawiatur w systemie x maksymalna
odlegtos¢ dla rodzaju kabla

pokrywy dostepowej, az tylna czgs¢ klawiatury otworzy sie Rodzaj kabla Odlegtosé
do dotu.
0 ol Standardowy bezpieczny kabel alarmowy [ 200 m
PatrzRys.: | 3 | Elementy montazu klawiatury | Kategoria UTP: 5 (rdzen koncentryczny) |400 m
1 Sruba zabezpieczajgca Belden 9829 400 m
2 Wypustki pokrywy dostepowej IYSTY 2 x 2 x 0.6 (min) 400 m

> Prilozte zadni stranu klavesnice do pozadované polohy ke
sténé, pficemz zajistéte pristup ke kabelim pfes oblast
pristupu ke kabelim. Oznacte si polohu umisténi
klavesnice na sténé pomoci otvoru polohovaciho Sroubu a
klavesnici sundejte.

> Wywierci¢ otwér w oznaczonym miejscu, a nastepnie
ustawi¢ otwor na Srube mocujacg bezposrednio nad
miejscem wiercenia. Przytrzymujac klawiature poziomo,
zaznaczy¢ dokfadne miejsca 2 pozostatych wiercen,
oznaczajgc rozmieszczenie otworéw na $ruby
zabezpieczajace.

Patrz Rys.: 4 \ Elementy montazu klawiatury Il
1 Otwor na $rube mocujgca
2 Otwor na $rube zabezpieczajaca

> Wywierci¢ pozostate 2 otwory, a nastepnie przykreci¢ do
Sciany tyt klawiatury tak, aby kable alarmowe miaty
nieutrudniony dostep przez odpowiednie przepusty.

Patrz Rys.: 4 \ Elementy montazu klawiatury lll
3 Otwor zabezpieczenia antysabotazowego
4 Przepust kabla

Magistrala X-BUS na ptytce obwodu
drukowanego klawiatury

5

> Podtgczy¢ przewody do magistrali X-BUS na ptytce
obwodu drukowanego klawiatury (Patrz rozdziat
Podtaczanie SPCK420/421). Upewnic sie, ze do stykéw
zasilania (+12 V nap. oper.) podtgczone zostaty
odpowiednie zyty kazdego kabla.

> Zamocowac¢ przednig czes¢ klawiatury z powrotem na
czesci tylnej poprzez ustawienie zaciskow
zabezpieczajgcych w jednej linii z wypustkami pokrywy
dostgpowej, a nastgpnie stanowczo, ale uwaznie wcisna¢
gorng czes¢ klawiatury az do ustyszenia kliknigcia.

| Patrz Rys.: ‘ 5 ‘ Elementy montazu klawiatury IV |

Nie nalezy prowadzi¢ przewodoéw klawiatury razem z
kablami telefonicznymi, przewodami wysokiego
napiecia lub antenami nadawczymi. Przewody
klawiatury nalezy prowadzi¢ oddzielnie, a nie jednym
kablem razem z innymi urzadzeniami (telefon, czujki
PIR, itp.). Nie nalezy wykorzystywa¢ klawiatury jako
skrzynki przytaczowej stuzacej do podtgczenia czujek
do zasilania. Klawiature nalezy instalowa¢ na
wysokosci oczu (130-140 cm) w celu zapewnienia
optymalnej widocznos$ci wyswietlacza.

Tab. 3 Rodzaje kabli i odlegtosci
W tym urzadzeniu mozliwe sg ponizsze konfiguracje potaczen
(w zaleznosci od typu kontrolera SPC):

» Konfiguracja zamknigta (dotyczy tylko systemu SPC

5000/6000)

« Konfiguracja otwarta (fancuchowa)

» Konfiguracja gwiazdy i konfiguracja wrzutowa
Rys. 6 przedstawia schemat potaczenia magistrali X-BUS do
modutu rozszerzenia / kontrolera i do kolejnego modutu
rozszerzenia / kontrolera. Ztgcza 3A/3B i 4A/4B stuzg jedynie do
rozgatezienia potaczen.
W przypadku korzystania z konfiguracji: otwarta petla -
ostatniego modutu rozszerzenia nie nalezy poditgczac z
powrotem do kontrolera.

Patrz Rys.: 6 ‘ taczenie modutéw rozszerzenia
1 SPC Controller
2 Poprzedni modut rozszerzenia
3 SPCK420/421
4 Kolejny modut rozszerzenia

Wiecej informacji na temat okablowania, ekranowania, danych
technicznych i ograniczen znajduje sie w Podreczniku
konfiguracji SPC podtaczonego kontrolera.

Konfiguracja adresu w magistrali X-BUS

Dla systemu mozna ustawi¢ automatyczna lub reczng
konfiguracje adresu. W celu dokonania recznej konfiguracji
adresu, inzynier musi okres$li¢c numer identyfikacyjny kazdego
urzadzenia. Rys. 1 przedstawia obrotowy przetacznik znajdujacy
sie wewnatrz urzadzenia takiego, jak klawiatura. Kazdy
obrotowy przetacznik jest wyposazony w strzatke, ktéra jest
nakierowana na numer identyfikacyjny (np. 3, 8). Prawy
przetacznik okresla cyfre jednosci numeru, a lewy - cyfre
dziesigtek. Urzadzenie na ilustracji zostato oznaczone numerem
38.

Patrz Rys: 1 \ Obrotowe przetaczniki

Cyfra
1 dziesigtek nr
identyfikacyjnego

Cyfra jednosci

W systemach z ustawiong automatyczng konfiguracja adresu,
moduty rozszerzenia i klawiatury naleza do tej samej sekwenc;ji
numerowania. Moduty rozszerzenia i klawiatury sg
automatycznie numerowane 01, 02, 03 itd. przez kontroler w
kolejnosci ich wykrywania, czyli w miare zwigkszania sig ich
odlegtosci od kontrolera.

Adresy w magistrali X-BUS mozna skonfigurowaé w jeden z
dwoch ponizszych sposobéw: Elipsa (...) na ponizszych
ilustracjach oznacza mozliwo$¢ wyboru opcji menu poprzez
przewijanie.




Dane techniczne

Pozycja specyfikacji

Specyfikacje

Ekran LCD 2 x 16 znakéw
Specjalne klawisze Wielokierunkowy klawisz nawigacyjny
funkcyjne i 2 klawisze funkcyjne
Diody stanu 3
) SPCK421: 125 kHz, EM 4102 lub
Caytnik kart zgodny (np. SIPASS)
QOdlegtos¢ odczytu SPCK421: 10 mm
karty

Napiecie operacyjne

9,5 — 14V (prad staty)

Poboér pradu "

SPCK420: Min. 60 mA przy 12V
(prad staty), Maks. 70 mA przy 12V
(prad staty)

SPCK421: Min. 90 mA przy 12 V
(prad staty), Maks. 110 mA przy 12 V
(prad staty)

Magistrala polowa

Magistrala X-BUS na RS485
(307 kbis)

Kontakt tamper

Przednie/tylne zabezpieczenie

antysabotazowe
Temperatura pracy 5-40°C
Wilgotno$¢ wzgledna | Maks. 90% (bez skraplania)
Zabezpieczenie P30

obudowy

Klasa zabezpieczenia
obudowy

Klasa Il - Wewnetrzne, ogéine

Materiat obudowy

ABS

Kolor

RAL 9003

Powierzchniowy, $cienny, wysoko$¢

Montaz 1,30- 1,50 m
Zgodnos$¢ z normami:
Normy EN50131-1:2006 (Klasa 3),

TS50131-3:2003 (Klasa 3)

" W celu zapewnienia zgodnosci z normami europejskimi, dostarczane
zasilanie musi by¢ wspomagane przez baterig przez wymagany

czas gotowosci.






