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ASL5000-ST,ASL5000-SE,ASL5000-0A Spass’

integrated

SiPass® integrated

Zaawansowany system zintegrowanej kontroli dostepu

e Elastyczna i spetniajgca wszystkie wymagania struktura
e tatwa instalacja i administracja

e Opcjonalne moduly rozszerzenia

® Prosty w obstudze graficzny interfejs uzytkownika

Kontrola dostepu to obecnie jeden z najbardziej ztozonych, a zarazem najwazniejszych
elementéw funkcjonowania przedsiebiorstwa, wymaganych do zwigekszenia bezpieczenstwa
danego obiektu, cennych zasobdéw oraz pracownikéw. Si-Pass integrated to oparty na sys-
temie Windows system klient-serwer, ktory zostat wyposazony w bogatg game funkcji bez-
pieczenstwa i kontroli dostepu. Dzigki zastosowaniu architektury modutowej, instalacja sys-
temu spetnia wymagania uzytkownikéw z dolnego i srodkowego segmentu rynku.

System SiPass integrated charakteryzuje sie prostotg instalacji oraz intuicyjng obstuga, kto-
rg umozliwia zastosowanie wygodnego graficznego interfejsu uzytkownika. SiPass integra-
ted stuzy do kontroli dostepu do i w obrebie danego obiektu za posrednictwem kontroli do-
stepu do drzwi, jak réwniez zapewnia wysoki standard bezpieczenstwa dzieki zastosowaniu
zaawansowanych funkcji zarzadzania alarmami.
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System SiPass integrated wyswietla szczegétowe informacje na temat zdarzen w obiekcie
za posrednictwem podzielonego na panele okna Rejestru zdarzen, ktére informuje w czasie
rzeczywistym o wydarzeniach majacych miejsce w obiekcie. Dodatkowe moduty oprogra-
mowania, takie jak Identyfikator ze zdjeciem, Weryfikacja obrazu czy Obchdd straznika,
umozliwiajg spetnienie wszystkich wymagan kontroli dostepu.
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Funkcje
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Podstawowe funkcje systemu SiPass:

Zakazu powrotu (APB)

Interfejs krosownicy telewizji CCTV Sie-
mens SIMATRIX

Interfejs DVR firmy Siemens

Obstuga opcji importowania i eksporto-
wania danych uzytkownikéw kart za po-
mocg wyspecjalizowanego narzedzia in-
nej firmy

Szyfrowanie AES

Obstuga czytnikdw Siemens RS-485 oraz
czytnikdw Clock & Data (protokét Crepes)
Raportowanie automatyczne i wyzwalane
przez zdarzenia

Tryby 3-krotnego btedu PIN

Dynamiczny ekran ze stanem graficznym
Harmonogramy godzin

Okna odpowiedzi na alarm z instrukcjami
Programowalne swieta

Indywidualny / grupowy dostep uzyt-
kownikow kart

Opcje recznego sterowania systemem
Rejestracja zdarzen i komunikatow w
czasie rzeczywistym

Dziennik zapisu zdarzen z czytelnymi
oznaczeniami kolorystycznymi
Inteligentny wbudowany generator
raportow

Obstuga dostosowywania raportéw (re-
jestr zdarzen)

W petni multimedialne alarmy

Widok alarméw z oznakowaniami kolo-
rystycznymi

Archiwizacja i przywracanie catego sys-
temu

Obstuga wiekszosci popularnych tech-
nologii czytnikow

Zbiorcze tworzenie uzytkownikéw kart
Obstuga czytnika rejestracyjnego
Srodowisko wielouzytkownikowe i
wielozadaniowe

Logowanie przy uzyciu petnego szyfro-
wania hasta lub logowanie automatyczne
przy uzyciu uwierzytelniania Windows
Zaawansowana architektura klient / ser-
wer

Obstuga rodzajowej kamery USB dla opc;ji
obrazowania

Dziennik online operatora

Intuicyjny w uzyciu interfejs graficzny
uzytkownika (GUI)

Wyczerpujacy system pomocy online

Zaawansowane funkcje pakietow rozsze-
rzen oprogramowania:

Zarzadzanie goscmi

Obchdd straznika

Identyfikator ze zdjeciem i drukowanie
kart

Zbiorowe drukowanie kart

® Weryfikacja obrazu

Konfigurowalna funkcja przesytania wia-
domosci do pagerdéw lub telefonéw ko-
mérkowych (SMS) dzieki obstudze lokal-
nego dostawcy ustug

Przekazywanie alarméw i komunikatéw
do innych serwerdéw systemu SiPass
Dynamiczna grafika w petnym kolorze
Obstuga ponad 30 réznych formatow
plikdw, w tym plikow AutoCAD
Wyczerpujaca biblioteka symboli
Funkcjonalno$¢ Synchronizacji danych
Niskopoziomowa kontrola dostepu do
wind

Interfejs programowy HR umozliwia udo-
stepnianie danych uzytkownikéw kart dla
innych aplikacji

Szyfrowanie kart, w tym miedzy innymi
kody paskowe, paski magnetyczne i karty
inteligentne MIFARE

Interfejs wysokiego poziomu krosownicy
CCTV innej firmy

Interfejs zarzadzania rejestratorami wideo
(DVR) innej firmy

Obstuga DVR firmy Dedicated Micros
Rejestracja i uwierzytelnianie kart Mifare
(obstuga kart 1k i 4k)

Integracja z panelem wykrywania wtaman
Sintony

Obstuga wielu dzierzawcow

Serwer rezerwowy (Windows 2000
Server)

Raporty graficzne online

Globalna dystrybucja informacji o uzyt-
kownikach kart

Funkcja eksportu oznaczenia godziny
Wykrywanie wtaman

Obstuga niestandardowego formatu Wie-
gand

Kontrola dostepu offline
Synchronizowane drzwi

Obstuga funkcji Swiadka

Tryb tylko PIN dla dostepu do drzwi
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Zaawansowane funkcje podstawowe systemu SiPass:

Zarzadzanie uzytkownikami kart

Funkcja zarzadzania uzytkownikami kart systemu SiPass integrated umozliwia doskonatg in-
tegracje wydajnych opcji zarzadzania uzytkownikami kart z wieloma innymi funkcjami stuza-
cymi operatorowi do zarzadzania informacjami o uzytkownikach kart. Oprécz podstawowych
informaciji o uzytkowniku karty, system SiPass umozliwia wprowadzenie dodatkowych da-
nych, takich jak informacje kontaktowe, numer rejestracyjny samochodu, adres, zdjecie lub
podpis. Jesli takie informacje nie sg wystarczajace, system oferuje maksymalnie 196 dodat-
kowych pdl danych dla klienta. Wszystkie uprawnienia dostepu mozna z tatwoscig skonfigu-
rowac i wyswietli¢ na niewielkim ekranie podsumowania. Ponadto kategoryzacja operatoréw
umozliwia ochrone wszystkich danych. Za posrednictwem opcjonalnego interfejsu HR infor-
macje o uzytkownikach kart z systemu Si-Pass integrated mozna udostepni¢ dla innych
aplikacji.

Cardholder

Definition IFelsunal] Vehlclei Imag\ngl Tracklng1 Eunlrcﬂ
Cardholder |dentification

6569326964 Employee Numt

Last Name Srith

= Kategoryzacja operatoréw zapewnia ochrone da-
nych uzytkownikéw kart
= Petne opcje konfiguracji uprawnien dostepu

= Zaawansowane opcje wyszukiwania uzytkownikéw
kart = 2nd Card Mo 2nd Pin Numbe:

Workagroup |d

Card Humber

First Name

= System umozliwia utworzenie maksymalnie 14
stron z niestandardowych pdél z danymi uzytkowni-
kow kart

= Opcja dzierzawcow pozwala na uzywanie réznych
formatow kart w obrebie jednego obiektu

= Opcja Identyfikatora ze zdjeciem umozliwia prze-
chowywanie zdje¢ i podpiséw

= Natychmiastowe przywotanie obrazéw i rekordéw
w rejestrze zdarzen, ktére dotycza uzytkownikéw
kart Erpatts Cord

= Usprawnienia dla niepetnosprawnych uzyt-
kownikéw kart

= Interfejs HR umozliwia udostepnianie danych uzytkownikow kart dla innych aplikacji

[~ &coess Control

Pin Mumber Card Status [ ald
1E.07.2004 | Endpae 71507 200

Start Date:

[ General Data

Read Card Azign Card

Kategoryzacja bazy danych

Zaawansowana opcja kategoryzacji bazy danych systemu SiPass integrated chroni rekordy
obiektu oraz umozliwia zapewnienie w petni zintegrowanego rozwigzania bezpieczenstwa.
Jedna z oferowanych opcji bezpieczenstwa jest bezpieczne logowanie do systemu SiPass,
realizowane przy uzyciu petnego szyfrowania hasta lub automatycznego uwierzytelniania
Windows. Ponadto kazdy operator ma w petni konfigurowalny profil, ktéry umozliwia przypi-
sywanie uprawnien. Uprawnienia dzielg sie na nastepujace kategorie:

= Przesytanie wiadomosci re- Jpelatontroin T al X

jestru zdarzen
= Funkcje systemu
= Uzytkownicy kart
= Punkty
= Mapy graficzne
= Raporty

Operator Group Name | System Function | Paint Group | Work Group | Plan | Audit Tral Reports | Custom Pages |

| New

Operator Group Mame:

1 Display Audit Trall messages

¥ Logon/Logoft IV Alarmn actions W Exent Task

W Comms actions ¥ Database actions

™ Group Lack Out

Save Delete Close
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Obstuga alarmu

Krytycznym elementem systemu bezpieczenstwa i kontroli dostepu jest mozliwos¢ szybkiej i
wydajnej obstugi alarméw. Opcje obstugi alarmu systemu SiPass integrated zapewniajg
maksymalng elastycznos$¢ reagowania na alarmy oraz sytuacje zagrozenia w danym obiek-
cie. System umozliwia stworzenie maksymalnie 1000 niestandardowych priorytetéw alarmu,
ktérych uzycie pozwala na okreslenie priorytetu wielu réznych sytuacji alarmowych. W za-
leznosci od preferencji operatora, dziatania dla alarmu mozna wykonywac¢ z okna Kolejki
alarméw, okna podrecznego z ostrzezeniem lub mapy graficznej obiektu.

= 1000 priorytetéw alarmu do konfiguracji TSR — Sl =]
. Alam Definition Name: q [arm =
= Wysytanie danych na temat alarmu do = 1
aplikacji zgodnych ze standardem OPC = [reue el
. . . Alamn Display Colar: - Select &larm Color
= Mapy graficzne aktualizowane w czasie
Alam Background Color, Select Alarm Background Caler
rZeCZyVV.I Stym . . m‘;:ﬁ:f {kanumedgmg ~ Edit Alam Frioiity
= Instrukcje alarmowe zawsze informujg o Al Pioity [Cowes El
wiasciwym dziataniu do podjecia =i ]‘ j
= Mozliwo$¢ wykonania réznorodnych e
. ., Riestarable Alarm ~ Forward via OPC T~
dziatan alarmowych s s I
> MOZIlWOéé SOrtOWar"a k0|ek - If ot actioned, tigger an event sher ’UUUUUU—_
jki alarmow 5
Curtent Defined States
oraz Wyéwieﬂania alarmow w r(')znej ko- Status  Status Deserpiion [ BlemFestore | Symbol Hame | Disl Back |
Alarm Breakglass dctivated Alarrn Breakglass detiv... X No
|9Jn0éC| Nomal Breakglass Reset Restore Breskglass Nomal % No

= Alarmy o wyzszym priorytecie mogq za-
stgpi¢ biezace dziatanie operatora
- System automatycznie sprawdza po-

Add Bemave

Sove | Deele | Do |

nownie stan alarmu
= Konfigurowalne klasy alarmu dla kazdego skfadnika systemu
= Tworzenie wstepnie zdefiniowanych odpowiedzi na alarm

Zdalny dostep

Zdalna tacznos¢ stanowi podstawowy element kazdego nowoczesnego systemu bezpie-
czenstwa i kontroli dostepu. System SiPass integrated mozna instalowaé w obiektach o do-
wolnym rozmiarze lub strukturze, gdzie potaczenia telefoniczne lub wirtualna sie¢ prywatna
(VPN) stuza do podtaczenia sprzetu z serii ACC. Opcje zdalnego dostepu zostaty zaprojek-
towane specjalnie do uzycia z bezpieczna, elastyczng i szybka architekturg samego syste-
mu SiPass integrated.

= Wiele kontroleréw ACC na jednym kanale potaczenia zdalnego

= Bezpieczne szyfrowanie i przesytanie danych

= Automatyczne potgczenie z powrotem do serwera systemu SiPass integrated w przypad-
ku osiggniecia limitu pojemnosci zdalnych buforéw funkcji rejestru zdarzenh

Kanaly rezerwowe potaczen

Ochrona potaczenia pomiedzy serwerem a kontrolerami sprzetu to element krytyczny dla
zapewnienia najwyzszego standardu kontroli dostepu. System SiPass integrated zostat wy-
posazony w rézne zintegrowane opcje, ktére umozliwiajg zapewnienie kanatéw zapasowych
i rezerwowych bez koniecznosci wprowadzania znaczacych zmian do struktury sieci ani za-
kupu drogich aplikacji innych firm.

= Wbudowane opcje kanatéw rezerwowych wykorzystuja istniejaca architekture sieci

= Rezerwowe potaczenie telefoniczne na wypadek utraty tgcznosci Ethernet

= Automatyczne telefoniczne tgczenie kontroleréw ACC z serwerem, gdy siec jest offline

= Jesli linia jest zajeta, kontroler ACC bedzie ponownie wybiera¢ numer serwera w zdefi-
niowanych przedziatach czasowych

= Zapasowy numer telefonu i modemu to podwojne zabezpieczenie sieci

Siemens Building Technologies
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Podstawowe pakiety oprogramowania

Oprogramowanie kontroli dostepu SiPass integrated jest dostepne w réznych pakietach
podstawowych, ktérych wybér zalezy od rozmiaru systemu kontroli dostepu. Planowane
rozszerzenie systemu mozna zrealizowa¢ za pomocg aktualizacji oprogramowania.

Podstawowe pakiety oprogramowania Opis
SiPass integrated
Starter 16 drzwi
/ 1 000 kart
\ ' 1 serwer
1 klient

Baza danych MSDE
Rozszerzenia ani elementy opcjonalne nie
sa dostepne

Wersja Standard

24 drzwi

1 000 kart

1 serwer

1 klient

Baza danych MSDE (obstuga ponad 10 000
uzytkownikéw kart lub 5 klientow wymaga
bazy danych SQL ')

Rozszerzenia i elementy opcjonalne sg do-
stepne

Optima

64 drzwi

10 000 kart

1 serwer

3 klienty

Baza danych SQL

Rozszerzenia i elementy opcjonalne sg do-
stepne

Rozszerzenia oprogramowania

Ponizsze rozszerzenia sg dostepne dla pakietow SiPass integrated Standard i Optima.
Rozszerzenia mozna instalowac¢ w wielu lokalizacjach.

Rozszerzenie

Opis

Rozszerzenie bazy danych na 1 000 kart

Baza danych systemu SiPass integrated
umozliwia obstuge dodatkowych 1 000 oséb.

Rozszerzenie bazy danych na 8 drzwi

Baza danych systemu SiPass integrated
umozliwia obstuge dodatkowych 8 drzwi

' Nie wchodzi w sktad pakietu oprogramowania

Siemens Building Technologies
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Pakiety aktualizacji oprogramowania

Do aktualizacji oprogramowania dostepne sg nastepujace pakiety.

Pakiet aktualizacji Opis

Aktualizacja Starter — Standard Rozszerzenie bazy danych do pakietu Stan-
dard

Aktualizacja Standard — Optima Rozszerzenie bazy danych do pakietu Opti-
ma

Opcjonalne rozszerzenia oprogramowania

Opcjonalnie dostepne sg nastepujace moduty stuzace do rozszerzenia funkcji oprogramo-
wania. Instalacja tych modutéw wymaga posiadania pakietu oprogramowania SiPass Stan-
dard lub Optima. Szczegdtowe informacje na ten temat znajdujg sie w arkuszu opisu wia-

$ciwego produktu.

Typ

Nr czesci

Nazwa

ASE5100-WS

6FL7820-8AEQ0

Dodatkowa stacja robocza

ASE5300-CW

6FL7820-8AEOQ1

Obstuga CCTV na stacji roboczej SiPass

ASES5300-1D

6FL7820-8AE02

Identyfikator ze zdjeciem i weryfikacja obrazu

ASE5300-MF

6FL7820-8AEQ3

Przekazywanie wiadomosci

ASES5300-AP

6FL7820-8AE04

Interfejs programowy (API) HR

ASE5300-VM

6FL7820-8AEQ5

Zarzgdzanie gos¢mi

ASES5300-LE

6FL7820-8AE06

Niskopoziomowe zarzadzanie windami

ASES5300-GT

6FL7820-8AE25

Obchdd straznika

ASES5300-DS

6FL7820-8AE14

Synchronizacja danych

ASE5300-GP

6FL7820-8AE17

Grafika

ASE5300-CB

6FL7820-8AE26

Interfejs wysokiego poziomu krosownicy CCTV
innej firmy

ASE5300-ME

6FL7820-8AE20

Szyfrowanie Mifare

ASES5300-DV

6FL7820-8AE21

Interfejs rejestratorow wideo (DVR) innegj firmy

ASES5300-TR

6FL7820-8AE22

Eksport oznaczenia godziny (do tekstu)

ASES5300-IN

P24246-P2801-A1

Wykrywanie wtaman

ASE5300-MM

P24246-P2803-A1

Interfejs MM8000

Uwaga:

Interfejs z krosownicami CCTV firmy Siemens (SIMATRIX) oraz jednostkami DVR firmy
Siemens (SISTORE) jest objety licencjg podstawowa.

Siemens Building Technologies
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Wymagania systemowe

Sprzet

SERWER SiPass:

Windows XP (SP2) / Windows Server 2003 (SP2) /
Windows Vista Business

System operacyjny

MS SQL Server 2000 (SP4)
Microsoft MSDE (SP4) -

(maks. 5 klienckich stacji roboczych)
MS SQL Server 2005 Standard

MS SQL Server 2005 Express -
(maks. 5 klienckich stacji roboczych)

DBMS Pentium IV (zalecany Intel Core™ 2)
Procesor Min. 1024 MB
Min. 2 GB z MS SQL Server 2005
RAM 80 GB
Dysk twardy Zalecane Ethernet 100 MB
Porty Windows XP (SP2) / Windows Server 2003 (SP2) /

Windows Vista Business

Interfejs programowy HR SiPass

Klient:

System operacyjny

Windows XP (SP2) / Windows Vista Business

Procesor: Pentium IV
RAM Min. 256 MB
Dysk twardy 40 GB

Klient oprogramowania SiPass

(Standard / CCTV / Obrazowanie)?

System operacyjny

Windows XP (SP2) / Windows Vista Business

Procesor: Pentium IV

RAM Min. 256 MB

Dysk twardy 40 GB

Rozdzielczo$¢ ekranu Min. 1024 x 768, 256 kolorow
Porty Zalecane Ethernet 100 MB

Sterownik magistrali CCTV dla
systemu SiPass:

System operacyjny

Windows XP (SP2) / Windows Vista Business

Procesor: Pentium IV
RAM Min. 256 MB
Dysk twardy 40 GB

Porty 1 RS232

% Ogladanie obrazéw telewizji dozorowej CCTV w czasie rzeczywistym wymaga zainstalowania karty do prze-
chwytywania obrazu wideo na kliencie PC.

Siemens Building Technologies
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Dane do zamoéwienia

Licencja na oprogramowanie SiPass standard (tylko licencja)

Typ Nr czesci Nazwa

ASL5000-ST S54511-P2-A1 SiPass Starter
ASL5000-SE 6FL7820-8AA10 Wersja SiPass Standard
ASL5000-OA 6FL7820-8AA20 SiPass Optima

Oprécz licencji nalezy zamowi¢ dysk CD z oprogramowaniem SiPass w zadanej wersji jezy-
kowej.

Typ Nr czesci Nazwa

ASB5000-EN 6FL7820-FD10 Dysk CD z oprogramowaniem SiPass (wersja
angielska)

ASB5000-DE 6FL7820-FD11 Dysk CD z oprogramowaniem SiPass (wersja
niemiecka)

ASB5000-FR 6FL7820-FD12 Dysk CD z oprogramowaniem SiPass (wersja
francuska)

ASB5000-NL 6FL7820-FD13 Dysk CD z oprogramowaniem SiPass (wersja
holenderska)

ASB5000-ES 6FL7820-FD14 Dysk CD z oprogramowaniem SiPass (wersja
hiszpanska)

ASB5000-PL 6FL7820-FD15 Dysk CD z oprogramowaniem SiPass (wersja
polska)

ASB5000-SV 6FL7820-FD16 Dysk CD z oprogramowaniem SiPass (wersja
szwedzka)

Rozszerzenia oprogramowania SiPass dla wydania SiPass Standard i SiPass Optima

Typ Nr czesci Nazwa
ASE5100-BA 6FL7820-8AD10 Rozszerzenie bazy danych na 1 000 kart
ASE5100-DO 6FL7820-8AD20 Rozszerzenia bazy danych na 8 drzwi

Aktualizacja oprogramowania SiPass dla pakietu Standard

Typ Nr czesci Nazwa

ASU5000-SN 6FL7820-8AB00 Aktualizacja Starter — Standard

ASU5000-NO  6FL7820-8AB10 Aktualizacja Standard — Optima

Siemens Building Technologies
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