SIEMENS

AF15100 megrates
Modut sterujacy wejs¢ (IPM)

e Obstuguje do 32 pasywnych wejs¢ urzadzen
o Nadzor wejsc
® 4 pomochicze wyjscia

AF15100 jest programowalnym kontrolerem wejsé uzywanym jako czesé «SiPass inte-
grated» systemu kontroli dostgpu i ochrony. Zapewnia lokalny interfejs pomigdzy za-
awansowanym kontrolerem ACC i urzadzeniami uzywanymi do nadzoru budynku; na
przyktad, alarmy pod przymusem lub czujniki podczerwieni.

Gdy urzadzenie wejsciowe podtaczone do AFI5100 zmienia swoj stan, rejestruje on tg
zmiane i przekazuje te dane do ACC. Po sprawdzeniu poprawnosci danych, ACC wy-
syta wiadomos$¢ do systemu gtéwnego aby mechanizm zajmujacy sie alarmami mogt
odpowiedzie¢ wtasciwie.
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Cechy

Obstuguje do 32 pasywnych urzadzen wejsciowych
4 wyjscia pomochicze (przekaznikowe)

Dodatkowe wyjscie zasilajace 12V

Lokalne wejscie sabotazowe i wyjscie alarmowe
Nadzorowanie wejscia

Status LED: nadawanie i odbieranie

Status LED aktywnosci

Status LED zasilania

o Pamiec¢ flash z mozliwoscig aktualizacji

e Obstuga dedykowanego Fire Over-ride

Opis

AFI5100 posiada 32 poktadowe porty wejscia do podtgczenia réznego rodzaju urza-
dzen alarmowych i nadzorujacych. Kazde z wyj$¢ moze by¢ nadzorowane indywidual-
nie, co zapewnia zgtaszanie alarmu natychmiast po wykryciu sabotazu.

AFI15100 posiada réwniez cztery pomocnicze przekaznikowe potaczenia wyjs¢, pozwa-
lajac Ci podtaczy¢ urzadzenia peryferyjne takie jak sygnat strobujacy lub brzeczyki alar-
mowe w celu podniesienia bezpieczenstwa instalacji.

Modut sterujacy wejs¢ zapewnia petng obstuge udoskonalonego Fire Over-ride. Tech-
nologia ta w duzym stopniu poprawia bezpieczenstwo przez rozroznianie fatszywych
zdarzen Fire Over-ride od prawdziwych, zapobiegajac forsowaniu zabezpieczen i uzy-
skaniu dostepu przez osoby niepowotane.

Wyposazony w pamigé¢ Flash, AFI5100 moze by¢ tatwo uaktualniany przez oprogra-

mowanie Field Level Network (FLN) Configurator, utrzymujac twdj system bezpieczen-
stwa stale aktualny i gotowy.
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Dane techniczne

Zasilanie

Napiecie zasilania

12 VDC +10%/-15%

24 VDC +10%/-15%

Pobdr mocy

Maks. 50 W

Interfejs komunikacyjny

1 ACC/FLN

RS-485, 2-przewodowy

Wejscia

32 wewnetrznie zasilane wejscia

Nadzorowane lub nie nadzorowane

1 wejscie sabotazowe

Wewnetrznie zasilane

1 wejscie Fire Over-ride

Bez potencjatowe lub wewnetrznie zasila-
ne

Wyjscia

4 pomocnicze wyjscia przekaznikowe

Bez potencjatowe,
10 A/ 30 VDC, 10A /250 VAC

1 wyj$cie alarmowe

Open—Collector, 12VDC / 200 mA

2 wyjécia zasilajace

12VDC/1,5A

1 wyjscie Fire Over-ride

Bez potencjatowe
10 A/ 30 VDC, 10A /250 VAC

Wymiary (L x W x H)

Bez obudowy

287mm x 250mm x 30mm
11.46” x 9.84” 1.18”

Warunki srodowiskowe

Temperatura Praca: 0 °C to 50 °C / 32°F to 122°F
Przechowywanie: 0 °C to 60 °C / 32°F to
140°F

Wilgotnosce 10-90% (bez kondensacji)

Dane do zamoéwienia
Typ Numer katalo- Oznaczenie Waga
gowy
AFI15100 6FL7820-8CB10 Modut sterujacy wejsé z ptyta montazowa, 1,0 kg

12/24 VDC
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