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� Moduł wej��/wyj�� o wysokiej wydajno�ci 
� Obsługuje 8 wej�� i 8 wyj��  
� Pozwala na monitorowanie wej�� 
� Lokalne wej�cie sabota�owe i wyj�cie alarmowe 
� Status LED: komunikacja, zasilanie, aktywno�ci 
� Pami�� Flash z mo�liwo�ci� aktualizacji 
� Wej�cie i wyj�cie Fire Override 
� Wsparcie dla dedykowanego Fire Override 
� Monitoring wej�cia sabota�owego 
 
AFO5200 jest zaawansowanym, uniwersalnym modułem który zapewnia interfejs po-
mi�dzy urz�dzeniami wej�cia (takimi jak PIR) , urz�dzeniami wyj�cia (takimi jak urz�-
dzenia blokuj�ce) a zaawansowanym, kontrolerem centralnym AC5100. 
 



2 

Building Technologies 
Fire Safety & Security Products 

 

 

 

AFO5200 został specjalnie zaprojektowany do pracy ze wszystkimi urz�dzeniami Si-
Pass Integrated na magistrali FLN (Field Level Network) aby zapewni� efektywn� i nie-
zawodn� kontrol� dost�pu i bezpiecze�stwa. 
 
AFO5200 w pełni wspiera Fire Override, wł�czaj�c w to udoskonalony tryb, który po-
zwala na monitorowanie wej�cia Fire Override pod k�tem odbi�. Próby sforsowania 
Override s� wykrywane i zał�czany jest alarm, zapewniaj�c stałe bezpiecze�stwo 
trwania ochrony awaryjnej. 
 
Dzi�ki u�yciu najnowszej technologii flash, AFO5200 posiada mo�liwo�� aktualizowa-
nia i mo�e by� łatwo programowalny poprzez system główny SiPass. Ta nowoczesna 
technologia pozwala przeprogramowywa� lub rekonfigurowa� AFO5200 i w poł�czeniu 
z innymi produktami bezpiecze�stwa Siemens zapewnia kompletn� i w pełni elastyczn� 
kontrol� dost�pu. 
 
AFO5200 został ostro�nie zaprojektowany, wi�c mo�e by� z łatwo�ci� montowany w 
ka�dej lokalizacji. 
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Dane techniczne 

  AFO5200 
 Napi�cie zasilania 12/24 VDC (-15 ~ +10%) 
 Pobór pr�du Maks. 2 A przy 12 V, maks. 1.5 A przy 24 V 
 Wyj�cie zasilania Aux 1.5 A @ 9.7 – 12 V DC 
 Temperatura przechowywania 0 – 60 °C (32 – 140 °F) 
 Wilgotno�� 10 – 90% PH (bez kondensacji) 
 Interfejs FLN RS485 dwuprzewodowy, half-duplex 
 Wej�cia 8 x izolowane  

(wewn�trznie zasilane, nie nadzorowane lub nadzo-
rowane) 
1 x wej�cie lokalne 
1 x Fire override  
(bez potencjałowe lub wewn�trznie zasilane) 

 Wyj�cia 8 x przeka�nikowe (30 VDC, 2 A) 
1 x wyj�cia lokalne (open-collector 9.7-12 VDC, 100 
mA) 
1 x Fire override przeka�nikowe (30 VDC, 2 A) 

 Firmware Flash z mo�liwo�ci� aktualizacji 
 Temperatura pracy 0 to +50 °C (32 - 122 °F) 
 Wymiary (W x H x D) Z podstaw�: 250 x 210 x 40 mm 

Bez podstawy: 216 x 190 x 28 mm 
 Zatwierdzenie Emisja: 

- EN 61000-6-3: 2001 
- EN 55022 +A1 +A2 Kl. B: 2003 
Odporno��: 
- EN 50130-4 +A2: 2003, C-Tick, UL294 

Dane do zamówie� 

Typ Numer cz��ci Opis Waga 
AFO5200 S24246-A2600-A1 Moduł wej��/wyj��, 8 wyj�� przeka�nikowych,  

8 nadzorowanych wej��, wej�ciowe napi�cie zasilaj�ce 
12/24 V DC  

0.7 kg 
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