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Centrala alarmowa z wbudowanym serwerem internetowym IP 
Centrala alarmowa SPC4330 firmy Vanderbilt łączy w optymalny sposób funkcję SSWiN i 
Kontroli Dostępu (KD) w jednym systemie i może być rozbudowana w zależności od 
potrzeb konkretnych klientów i potrzeb projektowych.  
Centrala może obsługiwać do 32 linii (stref) (8 linii na pokładzie), do 30 wyjść 
programowalnych (6 na pokładzie), 4 klawiatury, 4 przejścia kontrolowane (drzwi) oraz 8 
obszarów weryfikacji alarmów.  
Kontroler (jednostka centralna) jest wyposażona w port magistrali X-BUS, obsługuje 4 
obszary (partycje), 100 użytkowników o różnych poziomach uprawnień, ma pamięć 1000 
zdarzeń alarmowych i 1000 zdarzeń z kontroli dostępu (osobne rejestry), posiada 
zintegrowany serwer internetowy z protokołem IP, interfejs Ethernet (po polsku) na 
pokładzie, 2 terminale do podłączania modemów PSTN i GSM / GPRS, porty USB i 
RS232. 
System jest rozszerzalny o odbiorniki urządzeń bezprzewodowych i obsługuje do 32 
czujników i osobistych pilotów (mieszanych z liniami przewodowymi). 
Panel jest wyposażony w zabezpieczoną przed sabotażem metalową obudowę (Tamper) 
z transformatorem sieciowym i ma miejsce na opcjonalny akumulator 7Ah. 

 
Najważniejsze funkcje obejmują: 

 Ethernet na pokładzie 
 Obsługę w wielu językach 
 Zgodność z normą EN50131 
 Komunikację zgodną z protokołem IP 50136  
 Długi czas pracy z akumulatora 
 Zabezpieczanie (Tamper) obudowy (przód i tył) 
 Definiowalne harmonogramy (kalendarze) 
 Funkcje MACRO (Przyczyna & Skutek) 
 Funkcje kontroli dostępu 

 Weryfikacje alarmów (Audio & Video)

Podstawowe dane: 
 100 Użytkowników 
 32 Linie dozorowe 
 30 Wyjść  

    programowalnych 
 4 Klawiatury 
 4 Drzwi (Kontrola 

   Dostępu) 
 4 Partycje 

 
 

Aplikacje: 
 Domy, 

apartamenty, 
mieszkanówka etc. 

 Małe i średnie 
firmy, biura, 
obiekty handlowe 
etc. 

 
Języki: 
 Angielski 
 Polski 
 Niemiecki 
 Francuski 
 Hiszpański 
 Portugalski 
 Szwedzki 
 Rosyjski 
 Czeski 
 Duński 
 Fiński 
 Włoski 
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Właściwości i zalety 
 Komunikacja Konfuguracja Międzynarodowe certyfikaty 


System SPC zapewnia potężne 
możliwości komunikacyjne.  
System oferuje komunikację 
zgodną z protokołem IP 50136.  
Ma możliwości komunikacji 
korzystając z tradycyjnej łączności 
PSTN i GSM. 

Rodzina central SPC zapewnia 
wspólny interfejs do konfiguracji 
wszystkich funkcji centrali.  
Centrala SPC może być 
konfigurowana lokalnie za pomocą 
klawiatury lub bezpośredniego lub 
zdalnego połączenia z serwerem 
pokładowym. 

Centrala posiada certyfikaty takie jak: 

 EN, SES 
 NF 
 INCERT 
 IMQ 

Kluczowe znaczenie ma zapewnienie, 
aby systemy były instalowane 
profesjonalnie i zgodnie z 
dokumentacją 

 Zastosowania komercyjne  Funkcje MACRO Zarządzanie użytkownikami 
Łatwa konfiguracja i obsługa 
powszechnie używanych procedur 
dla komercyjnych aplikacji, takich 
jak inteligentna obsługa wspólnych 
obszarów (partycji) oraz dodatkowe 
funkcje do monitorowania systemu. 

 
 
 
 

Zaawansowane funkcje 

Funkcjonalność „Przyczyna & 
Skutek” może wykorzystana tak, 
aby spełniała określone wymagania 
klientów lub rynku. Różne 
przyczyny aktywujące (np. linie, 
partycje, użytkownicy, 
harmonogramy) można logicznie 
łączyć, aby wywołać określony 
skutek. 

SPC daje możliwość kontrolowania i 
realizowania uprawnień 
użytkownika systemu SSWiN. 
Daje także możliwość kontroli 
dostępu na wielu poziomach. 
Uprawnienia użytkownika mogą być 
ograniczone zgodnie z 
harmonogramami (porą), dniem lub 
obszarem dostępu, itp. 

 
 
 


 Funkcje definiowalne  

przez użytkownika Zdalny dostęp – zawsze 
Funkcjonalność systemu SPC 
może zostać rozszerzona tak, aby 
spełniała określone wymagania 
klientów lub rynku. Różne czynniki 
wyzwalające z systemu mogą być 
łączone logicznie w celu 
aktywowania określonych 
procesów. 

Korzystanie z platformy SPC 
Connect można mieć dostęp do 
SPC z każdego miejsca i o każdej 
porze także za pomocą aplikacji 
mobilnych. 
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 Dane Techniczne 

System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSWiN) 

Liczba linii dozorowych (przewodowych) do 32 

Liczba linii na pokładzie (przewodowych) 8 

Liczba wyjść programowalnych do 30 

Liczba wyjść na pokładzie 4 

Liczba kodów PIN Użytkownika 100 

Liczba Użytkowników SMS, 32 

Pamięć zdarzeń 1 000 zdarzeń alarmowych (włamanie, napad, etc.) 

  Rezystor końca linii (EOL)                   4k7/4k7 (default), 25 innych kombinacji do wyboru w tym Anty-masking 
 
 
  Interfejsy (porty) 

1 X-BUS 
2 RS232 
1 USB 
1 Fast Programmer (dla programatora serwisowego) 
1 Ethernet (RJ45) 

  

Pamięć zdarzeń Kontroli Dostępu 1000 zdarzeń KD 
 
Liczba kontrolowanych przejść (Drzwi)  4 jednostronnie lub 2 dwustronnie 

 Liczba Grup Drzwi 2 

Wspierane technologie kart kontroli dostępu 
 Mifare Classic 1K 
 Cotag 
 EM4102 
 DESfire 
 Wiegand (26-bits, 37 bits) 
 HID Corporate 1000 

Funkcje  Anty Pass-back (miękki / twardy), Opiekun, Eskorta,  
Funkcje uzbrajania/rozbrajania SSWiN SPC 
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Elementy bezprzewodowe  
Linie bezprzewodowe do 32 

Osobiste piloty bezprzewodowe do 32 

Rekomendowana liczba elementów  
bezprzewodowych na 1 odbiornik 

20 

Kompatybilny odbiornik SPCW110 

  

Połączenia  
Web Server HTTPS (wbudowany) szyfrowanie TLS 

IP zintegrowany 

Interfejsy portów komunikacyjnych Opcjonalne modemy PSTN lub GSM/GPRS (jednocześnie obydwa lub jeden) 

Standardowe protokoły dla Stacji 
Monitorowania Alarmów 

SIA, Contact ID oraz komunikaty i sterowanie przez SMS 

Programator serwisowy (opcja) TAK 

Aktualizacja oprogramowania TAK: lokalnie / zdalnie: kontroler, moduły peryferyjne i komunikacyjne 

Tory transmisji alarmowania IP przez Ethernet 
IP przez GPRS 
PSTN GSM 

IP protokoły transmisji alarmów FlexC – wielotorowa 
EDP 

Analogowe protokoły transmisji alarmów SAI, SIA Extended 1, SIA Extended 2, Fast Format, Contact ID,  
raportowanie przez SMS 

  

Dane mechaniczne i elektryczne  

Napięcie zasilania AC 230V AC, +10 do -15%, 50Hz 

Pobór prądu Max. 160mA @ 12V DC 

Prąd spoczynkowy Max. 140mA @ 12V DC 

Wyjście napięcia zasilającego zewn. 
elementy 

13-14V DC w normalnych warunkach (zasilanie AC i “pełny” akumulator), 

Wydajność prądowa wyjścia zasilającego Max. 750mA @ 12V DC 

Typ akumulatora YUASA NP7-12FR (12V /7Ah), (brak w komplecie) 

Tamper obudowy TAK 

Temperatura pracy 0 do +40 °C 

Obudowa SPC4320.320: Metalowa (1.2 mm blacha stalowa) 
SPC4320.220: Metalowa podstawa (1.2 mm blacha stalowa),  
                        Pokrywa: plastikowa (Polycarbonate) 

Wymiary SPC4320.320: 264 x 357 x 81 mm 
SPC4320.220: 270 x 365 x 91 mm 

Waga (bez akumulatora) SPC4320.320: 3.7kg 
SPC4320.220: 4.5kg 

 
Vanderbilt         © Vanderbilt 2016 
I-2000019-2 Strona 4 



SPC4320 
 Centrala alarmowa SPC - Grade 2 
  

 Dane do zamówień 
 

Typ Art. No. Opis Waga* 

SPC V54541-C109-B100 SPC4320.320-L1 4.500 kg 
SPC V54541-C114-A100 SPC4320.220-L1 3.700 kg 

 

* Całkowita masa produktu włącznie z wagą akcesoriów i opakowań. 
 
 
 
 Dodatkowe dane do zamówień 

 

Type Art. No. Opis 
 

Klawiatury 
SPCK520.100-N V54543-F115-A100 Kompaktowa klawiatura z wyświetlaczem graficznym i AUDIO 

SPCK521.100-N V54543-F116-A100 Kompaktowa klawiatura z wyświetlaczem graficznym i AUDIO oraz czytnikiem kart 

SPCK620.100 V54543-F110-A100 Kompaktowa klawiatura z wyświetlaczem graficznym 

SPCK623.100 V54543-F111-A100 Kompaktowa klawiatura z wyświetlaczem graficznym i AUDIO oraz czytnikiem kart 

SPCK420.100 V54543-F101-A100 Klawiatura LCD (2 x 16 znaków alfanumerycznych) 

SPCK421.100 V54543-F102-A100 Klawiatura LCD (2 x 16 znaków alfanumerycznych) i  czytnikiem kart 

Ekspandery (rozszerzenia) 
SPCE452.100 V54542-F107-A100 Podcentrala 8 linii / 2 wyjścia. Tamper obudowy 

SPCE652.100 V54542-F106-A100 Podcentrala 8 linii / 2 wyjścia. Tamper obudowy i Tamper ‘oderwania od ściany’ 

SPCW130.100 V54554-F101-B100 Odbiornik czujek bezprzewodowych (SiWay RF-expander) 

SPCA210.100 V54547-A101-A100 Kontroler dzwiowy (2 drzwi) 

SPCP432.300 V54545-C103-A100 Zasilacz z kontrolerem 2 drzwiowym, obudowa metalowa G2, miejsce na akumulator 7Ah 

SPCP433.300 V54545-C104-A100 Zasilacz z kontrolerem 2 drzwiowym, obudowa metalowa G3, miejsce na akumulator 17Ah 

SPCE110.100 V54542-F104-A100 Stacyjka z 3 pozycyjnym kluczem i 2 x programowalne LED 

SPCE120.100 V54542-F105-A100 Moduł wskaźników 16 LED, 4 programowalnymi klawiszami i czytnikiem 

SPCP332.300 V54545-C102-A100 Zasilacz z modułem podcentrali 8 linii / 2 wyjścia, obudowa metalowa G2, miejsce na akumulator 7Ah  

SPCP333.300 S54545-C101-A100 Zasilacz z modułem podcentrali 8 linii / 2 wyjścia, obudowa metalowa G3, miejsce na akumulator 17Ah 

SPCP355.300 S54545-C105-A100 Zasilacz z modułem podcentrali 8 linii / 6 wyjść, obud. metal. G5, miejsce na akumulatory 2 x 28Ah 

 
Akcesoria 
IPAW8-10 V54538-F107-A100 Pilot bezprzewodowy, programowalne 3 przyciski 

 
IRCW6-11 

 
V54543-F109-A100 

Osobisty pilot bezprzewodowy, wymienna bateria, biały 

 IRCW6-10 V54538-F108-A100 Osobisty przycisk bezprzewodowy 
 
 

Weryfikacja alarmów 
SPCV340.000 V54542-F108-B100 Audio expander, 4 wejścia (linie) i 1 wyjście 

SPCV341.000 V54542-F109-B100 Audio expander, 4 wejścia (linie) i 1 wyjście linii 

SPCV310.000 V54542-F120-A100 Audio satellite 

SPCV440.000 V54542-F118-A100 Combi audio expander dla czujek PIR MAGIC, 4 linie i 1 wyjście 

SPCV410.000 V54542-F119-A100 Combi audio expander dla czujek PIR MAGIC 

CCMS2010-IR S54561-C112-A100 1/2.7" 2MP Compact IP Camera PoE(LAN) 
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Kontrola Dostępu (wybrany czytnik) 

PP500-EM V54501-F1-A1 Wandaloodporny czytnik kart z klawiaturą 
 
 

Wybrane czujniki 
PDM-I12 V54530-F114-A100 MAGIC - Czujnik PIR z technologia lustra, 12m przestrzenna 

PDM-I12T V54530-F105-A100 MAGIC - Czujnik PIR z technologia lustra, 12m przestrzenna, Antymasking 

PDM-I18 V54530-F106-A100 MAGIC - Czujnik PIR z technologia lustra, 18m przestrzenna 

PDM-I18T V54530-F107-A100 MAGIC - Czujnik PIR z technologia lustra, 18m przestrzenna, Antymasking 

MK-1400 V54536-F101-A100 Kontaktron 
 
Więcej o czujkach MAGIC tabela poniżej 
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 Kod produktu 
(Art. No) 

Zasięg 
12m 

Zasięg 
18m 

Anti- 
Mask 

Dualne, 
mikrofala 
9.35GHz 

(D) 

Dualne, 
mikrofala 

10.525GHz 
(A) 

Dualne, 
mikrofala 

10.587GHz 
(E) 

Austria, Czech 
Republic, 
Estonia, 
Germany, 
Liechtenstein, 
Luxembourg , 
Slovakia, 
Switzerland, 
Turkey 

Belgium, Bulgaria, 
Cyprus, Denmark, 
Finland, Greece, 
Iceland, Italy, 
Latvia, Lithuania, 
Malta, Netherland, 
Norway, Poland, 
Portugal, Romania, 
Slovenia, Spain, 
Sweden, Bosnia & 
Herzegovina, 
Georgia, Croatia, 
Macedonia, 
Montenegro, 
Russia, Serbia, 
Ukraine 

France, Hungary, 
Ireland, UK 

 
PDM-IXD12 

 
V54531-F113-A100 X   X   

 
PDM-IXD12T 

 
V54531-F116-A100 X  X X   

 
PDM-IXD18 

 
V54531-F121-A100 

 X  X   
 

PDM-IXD18T 
 

V54531-F121-A100 
 X X X   

 
PDM-IXA12 

 
V54531-F113-A100 X    X  

 
PDM-IXA12T 

 
V54531-F116-A100 X  X  X  

 
PDM-IXA18 

 
V54531-F119-A100 

 X   X  
 

PDM-IXA18T 
 

V54531-F122-A100 
 X X  X  

 
PDM-IXE12 

 
V54531-F114-A100 X     X 

 
PDM-IXE12T 

 
V54531-F117-A100 X  X   X 

 
PDM-IXE18 

 
V54531-F120-A100 

 X    X 
 

PDM-IXE18T 
 

V54531-F123-A100 
 X X   X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej:  www.vanderbiltindustries.com 
  is.spiap.com 
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